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- 4 Digits Display
- NTC Input or
PTC Input or

Jylpe thermocouple Input or

Kype thermocouple Input or

2-We RTIOO Inpyt or

2-We RTIO0O00 InpMtst be determined.)n order
-Adjustable temperature offset
-ON/OFF temperature control
- Selectable heating or cooling function
- Selection of operation with hysteresis
-Adjustable temperature offset
- Set value low limit and set value high limit bounda
- Operation selection of compressor operates contin

stops or operates periodically in case of sensor de
- Compressor protection delays
-Adjustable internal buzzer according to sensor def
- Password protection for programming section
- Installing parameters using Prokey
- Remote access, data collecting and controlling wit
- Having CE mark according to European Norms

ESM-3710-N
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ESM-3710N series temperature controllers are designed for me
temperatlihey can be used in many applicatiofsanthothf@irmO rhé

and cooling control form and ea
used are below:

Application Fields
Glass

Food

Plastic
Petro-Chemistry
Textile,

Machine Production Ind

sy-use properties. Some applic

Applications

Heating

Baking Ovens

Incubators

Storages

AutomatAve Conditioning
ustEites . Etc...

1.1 Environmental Ratings

Operatingmperature-20 t

Max.

-
‘ Altitude :Up to
Forbidd€onditions:

Corrosiaemosphere
Explosiaemosphere

C

o 70 °C

Operating Humi@%yRh (non-condensing)

2000 m.

Homaepplicati¢fbanitsonlyoindustraplplications)

1.2 General Specifications

Standard

ESM3710-

230V (£15) 50/6
Optional Supplitaye
115 V (#%15) 50/60|
24 V (+%15) 50/60
24 W (+%15) 50/60
10- 30 &

NTC, PTC,

J or kype TC
2-Wre RIOO
2-Wre RI000

Temperature Sp
Input

Standard

Output-1
(Relay Output

N

sor

Control Oulput
Alarm outfut |

(SSR Drive O

.

Heating or Copling

Function
Optional ON/OFF Operdtion
Output-1 Control Oufput

pull

Alarm Output

|




1.3 Installation

A visuahspectiofithisprodudorpossibtlemageccurradiringhipmeist
recommenbefioiestallatitosyouresponsikibétsutdaqualifirdchanica
an&lectritexlhniciimssahliproduct.

Iftherisdangerfserioascidertsultingmfailuoedefecnthisnipowerfthe
systemndepardheelectricainectofihelevideomhesystem.

Thenisnormasiyppliwdhoagowesmuppswitohafusdlspoweswitamduse
asrequired.

Besurtousdheatemoweruppvypltag@rotethtainidgainddmagandoprevent
failure.

Keepheowexfuntallbftheviringcomplesmthadlectsitockndroubwethhe
unicameprevented.

NevearttemipdisassemiledibyrepatihisnifTamperiwgthhainimayesulits
malfunctebdegtsitcockdire.

Donotseheinimcombustobdeplosgweseoasmospheres.

Durimguttieguipmemtolenthenetglanethilmechaniinsltallasioomenetal
burrsamausi@mjuoyshandgoumushecareful.

MontagéheroduanasystemushedonwithtsfixirrdampBonotothenontage
ofthedevioeithnapproprfiixiecdamB.esuréhadevioeilhofalwhilé@éointhe
montage.

Itisyouresponsilifthtygquipmeésusednamannemospecifiamthisnstructio
manual.

1.4 &ranty

EMK&lektrowekrantsatheequipmelretiveristieérondefecismateriald
workmanshipwdtrisnsprovidedaperiodtwo ears. Wearamtgrisdarts
fromhaelivaryta.hiwarransyforciddutgndesponsibilitiebreleterminec
inwarrantycumemtdnstructanupérformgheustoncormpletely

1.5 Maintenance

Repaishoulanlpeperformeydrainachdspecialipedsonn@lpowetrothe
devibeforecessingermpalrts.
Donotleatheaswithydrocarbon-babwead(tsetrdiichlorethelten@se f
thesgolvemtamreduddenechanircalliabidifthedevicedseaclotéhampenied
ethyllcohmwatdocleathextermpdastiase.

Manufacturer Information:

Emko Elektronik SEoaydtve

Demirta_ Organize Sanayi Bolgesi Karanfil Sk. No:6 16369 BUF
Phone :+90 224 261 1900

Fax :+90 224 261 1912

Repair and maintenance service information:

Emko Elektronik SEoaydtve

Demirta_ Organize Sanayi Bodlgesi Karanfil SRURKBEY16369 BUF
Phone :+90 224 261 1900

Fax : +90 224 261 1912



2. General Description

Mounting Clamp

Front Pane
IP65 proteu—&-e-n—/ \_

NEMMX

Panel Surface
(maximum thickness 15 mm / 0.59 ir

2.1 Fronew and Dimensions of ESkmperatrd Controller
=

j Maximum 15 mm / 0.59 in

: e —
. : I oo
)4 ; E

‘ -k |

|
76 / 3 inch 65 mm / 2.56 inch
mm ne 6 mm / 0.24 inch

2.2 Panel Cut-Out

110 mm / 4.33 inch (min)

50 mm / 1.97 inch (min)

29 mm / 1.14 inch

71 mm / 2.79 inch



2.3 Panel Mounting

1-Befonmeountinigedevicimyoupanel, 3-Insethanountiol@mpsthdiximspckets

maksurehattheut-oisoftheighstze. thaltocatéafandightidesfdevi@ndnake
theinicompletieimobwiththe@anel

2-Insehtedevicthroughecut-oufthe

mountiokampesreontheunifpubuthem

befoirsertthannittoth@anel.

2.4 Removing from the Panel

1-Pubhounticgdampkromeftandrightixing
sockets.

2-PuHenithroughdromstdefthe@anel

Beforetartintgremoveheunitfrom
panepoweofftheuniandtherelated
C system.

3. Using Prokey

TO USE PROKENUE OF THE PRBWETER MUST BE O .

IF PrCANDr  BONTS PRE SBdsD ME BEAGHEOW/IN L 1TERLA
DEVICE TURNS BAGKHE MAIN OPIDRASCREEN @R CAN PRESS SET
BUTON @ TURN BAOKMAIN OPEIRAN SCREEN.

DOWNLOADING FROM DEYPRXEKEY

1.The device is programmed by using the parameters.

2.Energize the device then mmdnpm@KEtton. Message i
displaWhen the loading h nished, message is shown.
3.Press any button to turn back to main operation screen.

4.Remove the PROKEY

r message is shown when an error occurs while progra
in PROKENd press button. If you want to qantd pe®wosve PRiGEKEY.
device will turn back to main operation screen.

DOWNLOADING FROM PROXEWI CE

1.Switchthfe device.

2.Put in PRQKE&WN energize the device.

3.When the device is energized, the parame tetravta Hwoesn | o aRIRMYKEOY th e
automaticat I%if$EL| message is shpwhem ldeedidigpiagErhdished,
message is shown.

4.After 10 seconds device starts to operate with new parameter valt
5.Remove the PROKEY

message is shown when an error occurs while progra
switchf ofie device and put inhER@K&Ngize the device. If you want to
PROKE¥nd pr¥ss Thettbewice will turn back to main operation scre

5



4. Electridainy Diagram

—_
A\ /[ earn

P/NESM-3710-N

T
Temperature Sdnpat
" @il <—}>_Tc NTC,PTCLEOT
@ . or R1000
% SupplyMage Input
mm‘ 230V (+%1590/60Hz
“ @] . 115V (+%1590/60Hz
24V (+%1590/60Hz
@il — 0...92
~Q@IL (-3 Mustiedeterminedder
~@HL (4. Relay or SSR Output

Electricakiwg Diagram
a1

For SSR Output

for 3@ (2480\V Relay Output Devices:

s
A/ [ earn

P/NESM-3710-N

=i

@l <« Temperature Sdnpat
~@lll| < — NTC

T SupplyMage Input
(@i 230V (£%1550/60Hz
Q| N— 115V (+%1550/60Hz
@] 1— 24V (+%15§0/60Hz
~@l] — 10...9D

~@ll] Musttedeterminmdder
:m Relay Output

an — 30(15)A@240 V

4.1 Suppoytd¥ge Input Connection of the Device

Power Supply Connecc:o

N L
anje]
EXTERNA ©
FUSE []O
(1AT) z
Suppl
Switc%C
C

| |
SuppNolitage
230V (:%1590/60Hz
115V ( £%15)%50/60Hz,
24V (+%1530/60Hz
24W (£%1590/60Hz
10..3@ -1.W

Must be determined.in order

Makesurethatthepowesupplyoltagiesthesame
indicatedthénstrument.
Switctinthepowesupplgnlyaftethaaltheelectrical
connectidrassveeecompleted.
SupplyoltagemngeusbedeterminirdeWhile
installithunitsupplyoltagengmusbecontrolled
andappropriate@plyoltageusbeappligdtheinit.

TheresnopowesupplywitctnthedevicS&oapower
supplywitcihusbeaddetbthesupplyoltageput.
Power switch must be two poled for seperat
neutradn/Offonditimfpowesupplgwitchsvery
importaimelectricahnection.
ExterntdsahabnV powesupplynputmmustbeon
phaseonnection.

Externfals¢hatnZ powesupplinputmusbeon(+)
connection.

Note-IExterfabesrecommended.



SupplyMage InputConnection fa@ 2@@V¥)Relay Output Devices:

(+)
EXTERNA
FUSE
(1AT) Supply 10..3@
Switch
C

Suppholtage

4.2 Device Label and Connection Diagram

230V (+%1550/60Hz

115V (+%1550/60Hz,

24V (+%1550/60Hz

24W (+%1550/60Hz

-1.5v

Must be determined.in order

230VCONNECTIDDINGRAM

B EMKO

P/N :

ESM-3710-N -

C€

5.18.0.1/

025047
0.00/2.3.000gU%

INASET
5
[e[71 [

o
e
z

AN/ O] carn

RS-a8f

SUTPUT  so/oms s
c

il M o 1 PN T T T
B oo A L
B N LN
30(15)@ 240vVConnection Diagram for Relay Output Devices:
BEmMKO N TR
P/N:ESM-3710-N-5.18.0.3/04m0/2.3.0.0

USRI soou <o AT oA a

L 1 z

Solsons Asv EIEIG

r
30AFuse]

L—EJ LOA? T T

N LN

5.Front Panel

DefiniAbcre sasishg to the Menus

56 78 910
|| ||

BUTONDEFINITIONS
llncremeButton

*Ytisusetoincreathevaluiethe&Sescreemd®rogrammioge.
2Decreme8ilenciBgzzemdDownloadip@BrokeButton
**Yfsusetodecreathevaluiethe&Sescreamd®rogrammioge.

*Mtisusetlosilentleduzze

r

**fPre0itisusetodownlofaddevidceprokey

P



3SeButton
**Inthenaioperatbxmeeifthibuttpresseskvalueildedisplayéduearbe

changedinipcremamitiecreméunttongEhefnteruttpressevhluissaved
andeturhackomaioperatbrtgeen.
**Toaccegheprogrammisageeimthemaimperatioareepresshiduttofmis
seconds.

4 EnteButton

**tsusetosavivgluieth&Sescreamgprogramnsiorgen.
LEMEFINITIONS

5Coolingd
**This led indicates that cooling control is selected and proces

of compressor protection time active, this led blinks.

6.Heating led

**This led indicates that heating control is selected and proces

7.Celcilest

**ndicatbadevié¢sfCmode.

8.Fahrenhedt

*ndicathadevié¢sfF mode.

9.Sded

**ndicathadevié¢egnSevaluehangimgde.

10.Progrlerd

**Blinkgrogramminog e

6. Changing and Seawpregafure &SkueV
Main Operation Screen

SETalue Screen

When SBTtton presséed wsill Temperature set value ca
be active and temperature set value will be changed with increme
be displayed. and decrement buttons.

Main Operation Screen

E3 ®
- -
v v
X 4
When ENTE®Rton pressed Swill be inactive and goes

temperature set value can be saved. main operation screen.

Temperature set value parameter (DefadADBRESEDBOS
Temperature set ovadulee programmed between minimum terature S
maximum temperatur¢ t value .
6.1 Programming Mode Parameter List
TemperatwWrreiSelectiBarame(PefarH0)MODBUSDDRESS:40002
]

°Cselected.

°Fselected.

im8eperatomabliP@arame(PrefarHO)MODBUADDRESS:40003

Disable.
Enable.




NotelfsensompuypesselecteH PF100P F100(BG05,100X14)
skipped

parametsr

Hystere®PimrameferCompresshutpybefauftl)
MODBUMSDDRESS:40004

from20 to 20 °C for NTC(-50°C, 100°C) or PTIg€60°(®,° C580 C)C
or JyperC (0°C,1000°GL®0(PS0°C, 4002CH60 RI50°C, 150°C) or
PF100 (-20°C, 100fMC3I6 to 36 °F for NRAR-FB)°Br PTC JOR8FF or
TyperC (321B72°F) ofMyogekC (321B30°F) oM OR(-58762°F) or
PF1000(-58P52°F) ol ORT-42A 2°F)am-10.0 to 10.0°C for NTC
(-50.0°C,100.0°C) or PTC(-50.0°CLAGO0(02€)96€ ,MBo@M2CY,0 to
18.0°F for NTC (258.0°F) or PTC,30R2800FF) okORT(-4,DEE.0°F),

INON/OF&ontralgorithtemperatieneperature

valukstrietokeemqualosetvaluby N
openirmgclosinbelastontrelement.
ON/OFEontrollegdstemtemperature IH HSt
valuescillatesntinuou®lmperature ge
valueoscillapienioodamplitied®und X
setvaluehangesccordingcontrolled Time
systenForreducimgcillatpemiodf control
temperamerlaiathreshpbhiesformed outplut
belowraroungletvaluandthizonés ON

namebysteresis. oF Time

MinimufemperatuSetvaluecarameteefawHtMinimuMalueofDevice
ScaleMODBUASDDRESS:40005
Temperatsieealueamobelowahathigalue.
Thiparamevaluearbeadjusterdminimwmaluefdevicecaleomaximum
temperatentealuearamefeH]

MaximufemperatuSetvalueParameteefarHMaximukaluefDevice
Scalg]MODBUMSDDRESS:40006
Temperatsieealueamobebiggemanhigalue.
iparamevatueameadjustiedminimummperatetealugarameter
tomaximwnralueftheeviceale

Sensor Offset Parameter ( Default ADODRERBS®:BEBOG7

from20 to 20 °C for NTC(-50°C, 100°C) or PTggeb0°(®,° C580 C9C
JTypelC (0°C,1000°GL®O(PS0°C, 4002CHO0 RI50°C, 150°C) or
PF100 (-20°C, 1f00MEI6 to 36 °F for NRAR-HY° Br PTC JORBFH or
TyperC (321A72°F) oiMqrekC (321B30°F) ol O0R(-58762°F) or
PF1000(-58P%2°F) onORT-42FA2°F)am-10.0 to 10.0°C for NTC
(-50.0°C,100.0°C) or PTC(-50.0°C,A%0(02€)96€ MBoMm2CY,0 to
18.0°F for NTC (258.0°F) or PTC,30R800FF or0RT(-4,DFE.0°F),

OperatifypeParame(®refawd®0)MODBUASDDRESS:40008
Ifparamevatuis Odeviskipidb -] parameter

n Heating
ljl Cooling

CompressamaMelaytPowednParame(®rfauwdd)
MODBUSDDRESS:40009
Whepowesfiratppliesthelevicegmpresisonwhenhisimdelaipgexpired.
Itcameadjustfied@to2Ominutes.



Compressaop-StBetltagarame(Prefard0)MODBUASDRES:40010
Wherompressoimactivbdjdimalelayjmusbeexpirddractivatiofnhe
compresstoameadjustied@to2Ominutes

Compressamrt-Staetaarame(PrefarH0)MODBUASDRES:40011
Thisimelelagpmusbeexpirdbktwedwoactivatbpdhhecompresdoaanbe
adjustfed@to2Ominutes.

Sensor Defect Parameter ( DefaultADRESMADDE R S

B CompresisOiFfncasefsensdefect.

I CompresisONincasefsensdefect.
J| Compressperatgsriodicadty rdtd@on] anEof]Timeeriods

casefsensdefect.

Compressor is active during this time period in case of prob
MODBUMSDRES:40013

Ifprobdefeparameffelf] is2 thenhiparametsybserveémtarbeadjusted
frondto99minutes.

Compressor is inactive during this time period in case of prc
( Default = 0 )MADRHES:40014

Ifprobeefeparame(fdF] is2 thebthiparametsabservétarbeadjusted
frondto99minutes.

BuzzdmunctiGrelectiBarame(®refauH0)MODBUSDDRESS:40015
Buzzesinactive.

JAMDRBES:40016

B meter value =0, this
observed. Buzzer stays active during this time. It can be ad)]
When this parameter is 1, if decreme[at4#utton is pressed,
condition buzzer is active till buzzer silence button is press

CommunicatNlond SelectiBarame(PrefardH0)MODBUSDDRESS:4001"
PROKEYMMuUnicatébected.
Rs48Gommunicatébercted.
SlaviDParame(®refawrHl)MODBUASDDRESS=40018
Devicommunicatddmnegaramet&#o247).

ProgrammbBuecticdccessiRgsswof(DefawrH0)MODBUASDDRESS:4001
Itisusetlorccesstothe@rogramnsiegtidicameadjustfied@tod999fitis
select@dasswovidiobeasked

an“Parameten@bservid@perattqpe
F

isselectedool pera m/rp'mse'lecteldeatingkitmthb parameter

6. M usdressefDevicRtatuBa netéRealdhpuRegister)
MODBUASDDRESS:3000&mperadtuiadu\é
MODBUASDDRESS:30002 Reserved
MODBUASDDRESS:30003 Led Std@used, : 0.bit
6.bit Co
13.bit P
MODBUSDDRESS:30004 Device Status : 1.bit Buzzer Status
2.bit Sen
MODBUASDDRESS:30005 Output Status
MODBUASDDRESS:30006 ypewice Devecsidn

10



6.3 Operation Graphics of H&MWMparvdi0amentroller

1-1f Operatypg Parameaéudd( 5] = 1 (Cooling),
Switch On Bftlry Power On ParamefehV? 1
Compressor StophseaDelhy ParameédPy 3 1 and
Compressor Starith®tdre|ay ParamédBed 2 1;

POWTV
| Tim

°cf
SETW

outp Std
Led}" Podl
1110 1111 [ Tim
Outpat
[ 1 [ [ Tim
2-1f Operatypg Parameaéudd 5] = 0 (Heating),
Temperature
Value
SET
HSt HSt H
Time
ON
OF Time

Temperature Control Output

INON/OFfontrallgorithemperatwaluiestriettbkeepqual
tosetvalubyopenimgclosinpelastontrelememN/OFdontrolle
systememperatwakuescillatestinuouehyperatuadusoscillatio
periocdamplitudr@unskevaluehangascorditogontrolsgdtemor
reduciogcillapieniodtemperaterlaiathreshabd esform ek | oar
aroungdetvaluandthizonesnametysteredistiomfcontrolitpus
descritneidhigurabove.

6.4 Failure Messages in E@mMpEraduNe TController
Shr] Screedinking

Sensbailur®ensconnectismron@rtherisnosensopnnectibmuzzdunction
selectiparamebef] islinterralzzetarteoperate.

1



6.5 Enterimgr e Programming Mode, Changing and Saving
Main Operation Screen

When SBTtton is pressedNéde®Bf programmingProgramming Mode
seconds, P led starts tmadenkcdéssing Entering Screen
programming mode ent@asgword i B Press OK button for
password fisrdnft from OTemperature Unit scresftessing to the
programming mode enterinsg ostesereved instead ghssword enterin
Pri) will be observed. programming en‘a screen. g

Password Entering Screen Password Entering Screen
Enter programming mode accessing passwoeds OK button for enterin
with increment and decrement buttons. the password.

Note2fprogrammingaccesspragswdsdonlyhreparameters
araccessibhadhgparamevatueamechanged.

Programming Screen

z

Hysteresadueé for

PresSEThuttdmmaccessitogheparameter
Compressor Output

valu@resincreménttdoaccessiothe

nextparamet@ressiecremebuttofor Change the value with incren
accesstoqi@reviopsrameter and decrement buttons.
N
£ °c
-
v
"
Hysteresbdué for Hysteresis Parameter for

Compressor Output Compressor Output

Press OK button for saving the Presimcreménttofmaccessitoghe
parameter nexparameteresdecremérntttofor
accesstnthe@reviopsrameter

Ifnooperatisperformimgrogrammmrogiéo20seconddbsgvicteirnsomain
operatscmeanutomatically
12



7. Specifications

Device ple :Temperature Controller

Housing & Mounting :76mm x 34.5mm x 71mm plastic housing fo
Mounting. Panel cut-out is 71x29mm.

Protection Class : NEMAX (Ip65 at front, Ip20 at rear).

Weight :Approximately 0.20 Kg.

Environmental Ratings : Standard, indoor at an altitude of less tha

with none condensing humidity
Storage / Operampgrhture-3C to +&0 / -“Z0to +°TO
Storage / Operating Humidi®y% max. (None condensing)

Installation : Fixed installation

Overvoltage Category [

Pollution Degree ficelopfworkplace, none conductive pollu
Operating Conditions : Continuous

SupplyMage and Power :230V (#®15) 50/60HzA- 1.5V
: 15/V (#15) 50/60HzA- 1.5V
: 2W (®15) 50/60HzA- 1.5V
© 2MW (2615) 50/60HzA- 1.5V

vz 1.5W :10 - 30
Temperature Sensor InpuI NTC, PTC, RD
NTC input type : NTC (MW0@k25 °c )
PTC input type :PTC (190@25 °C )

Thermocouple input type: J, K (IEC584.1) (ITS 90)
Thermoresistance input typd100, -AD00 (IEC751) (ITS 90)
Accuracy :+x 1 % of full scale for thermoresistance
Cold Junction Compensathuutomatically + 0.1°C / £ 1°C

Sensor Break Protection: Upscale

Sampling Cycle : 3 samples per second
Control Form : ON / OFF
Relay Output 116(89@250W for Resistiveomadec®atput)

(Electrical life : 100.
Optional SSR Drive OutpuMaximum 20mA, Maximum 17V
Display : 14 mm Red 4 digits LED Display
LED :S (Green)Greeit) (e(llovﬂf(léllow)
Compressor Output (
Internal Buzzer :383dB

Approvals [H[ CE

13



Information

8.0rdering

ESM3710-N
(77x35 DIN Size

| AlSuppIyoMage

2] 24w (#15) 50/60HzA- 1.5V
3| 24V (®15) 50/60HzA- 1.5V
4| 115V (#15) 50/60HzA- 1.5V
5] 230V (®15) 50/60HzA- 1.5V
8| 10 - 30ZV
[ed inputyme [ scale(oc)
05/ J ,Fe CuNi IEC584.1(ITSP0) 0°C/32°FB00°C/14[7f2°F
10 K ,NiCr Ni IEC584.1(ITS$90) 0°C/32°F99°C/18B0°F
11| PT100, IEC751(1TS90) -50°C/-58°RQ0°C/7%2°F
09| PT100, IEC751(ITS90 -19.9°C/-4°F9.9°C/2[L2°F
14 PT1000, IEC751(1TS90) -50°C/-58°RQ00°C/7%2°F
13 PT1000, IEC751(ITS90 -19.9°C/-4°F9:9°C/2[L2°F
12| PTC (Not-1) -50°C/-58°A50°C/302°F
18| NTC (Not-1) -50°C/-58°RQ0°C/212°F
E|Compressor Output
1| Relay Output A@ABOW,at resistive Load, 1 NO,INC )
2| SSR DriveutpMakimum 20m, Maxidhum 17V
3 Relay Output (30(15M@24@sVstive Load, 1 NO)
(Only valid for NT@pametvices)
V| Temp. Sensor which is gEBeMBiMiORN
0| None
1|PTC-M6L40.K1.RifPAF®be 1.5 mt Silicon Cable)
2| PTCS-M6L30.K1.5.1/8 (PTC Liquid Probe 1.5 nit Silicon Cabl
3| NTC-M5L20.(Klc Senstermoplastic moulded with 1.5 m cable|for cooling applicati
4] NTC-M6L50.(KTc. Sensstainless steel housing wior towlingadpdlication)
9| Customer

AlbrdeénformabifElsM-3710eMperatGoentroblegiveantheabletabovesemay
formpproprickdeioceonfigurafriomnformatintcodetshaatthaablandonveittothe
ordering codes.fupgtly voltage then other specifications must be deter
codblanlkscordiogoumeeds.

Pleas®ntacdiffoureedsroudbfthestandards.
Note-limputypdsselecteTCINTQBC4218)Temperatwrensoisgivewiththe
device.Rbiseasonfinputtypésselect@adPTC,sendppdV=0,br2)orifinputtypés
selectadNTCsensdypéV=0,dr4)nusbedeclarenbrderimgformation.

C
C

BecausdimitedechanilitéfrelagutpebntaStSRoutpsrecommenwéadct
thedeviciesePIDcontralgoritihedeviceittON/OFdontralgoritmysteres
paramemersieseasuitalvleluf@yousystetoavoitbonuchelaswitching.

Beforemmissiothidgvicearametmusheseinaccordawieiesirade.
Incompletecorreonhfigurata@wmuskangersubuations.

14



9.0ptioMxilcessories

Becaue&imitemkechani¢kdfrelagutpaobntact,
SSRoutpmécommenwhicthelevises® IR ontrallgoritm.

C ThaeviseitON/OFPntraollgoritpsterepdsamermerstieseasuitalvlelue
foyousystetoavoitbenuchelagwitching.

Befocemmissiothielgvicearametmusheseinaccordawieiesirade.
C Incompleiecorreonhfigurata@muskangersubuations.

1.RS-485 Module 2.PROKPYogramming Mod

PROKEY]

C

\% ~ Vac,
RS-485 Communication lhteffdde The device is programmed (U
W ~Vdworvac Download) by using the para

cambeapplied

Thank you very much for your)preference
@EmKo use Emko Elektronik products| please vis
Yourethnologntriveb page to download detailed user mani

wwwe moke | e ktromirkf c
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ESMa710.N

SET
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DEUTSCH

C€

ESM-3710-N Digitale
EIN/AUSnTperaturregler
DIN-GroBe 77 x 35

4-stelliges Display

NTC-Eingang oder

PTC-Eingang oder

Thermoelement-Eirypadgoder
Thermoelement-EirypakKgoder

2-adriger1®D-Eingang oder

2-adriger1®DO-Eingang

(Muss in der Bestellung angegeben werden.)
Einstellbaeerp@ratur-OEflNe/tAUBRIperaturregelung
Auswahlbare

Heiz- oder Kiuhlfunktion

Auswahl des Betriebs mit Hysterese
Einstellbaeerp@ratur-Offset

Sollwertunter- und -obergrenzen

Auswahl des Kompressorbetriebs: durchgangiger Bet!
odeintermittierender Betrieb bei einem Sensordefekt
Kompressorschutzverzégerungen

Einstellbarer interner Summer abh&dngig vom Sensorc
Passwortschutz fiir den Programmierabschnitt
Installationsparameterwenedung von Prokey
Fernzugriff, Datenerfassung und Regelung mit Modbut
Mit CE-Zeichen gem&RB europédischen Normen

)
Z
(@)
(D)
(@)
(D)
5
(4]
(D)
s
£
()
o
—
N~
o™
=
0p)
L

Bedienungshand®BUERESM-3710-N 011 M®B7 1



Temperaturregler der BaureiNesEBIMaGB¥elilperaturmessung und -r
ausgelegt. Mit ihrer Ein/Aus-Regelungsfunktion, Heiz- und Kih
benutzerfreundlichen Eigenschaften konnfemweiredumgahleénglkeese t
werden. Nachfolgend aimdemihiggsbereiche aufgelistet, far die

Anwendungsbereiche Anwendungen

Glas Heizung

Lebensmittel Backofen

Kunstdtof Brutschranke
Petrochemie Lager

Textil, Automation Klimaanlagen

Maschinenproduktion Indudisie

1.1 Umgebungssollwerte

!
o
'

C

Betriebstemperatur-20big0 °C
Max. Betriebsfeuch®® % RF (nicht kondensierend)

Hohe :Bis zu 2000 m.

Unzulédssige Bedingungen:

Korrosidémosphare

Explosikémosphare

Anwendungen omnWereich (Das Geré&t ist nur fur industr
Anwendungen vorgesehen)

1.Allgem e Spezi
Standard ESM3710-N
230V (®15) 50/6(dHz

Optionale

Versorgungsspannupg | Stromversorgu
15 V #%15) 50/60Hz | | Eingang

24 V (+%15) 50/60Hz,

24 W (+%15) 50/60Hz,
10- 30 %

NTC,

PTC,
J order WpTTC Temperatursenppr
2-adriges 10D Eingang
2-adriges 1F0D 0

Standard
Ausgang-1 Steuerausgfng
Relaisausgany Alarmausgapg

Hei- oder Kuhlfgnktic
Optional EIN/AUS-Betrie

Ausgang-1 Steuerausdan
(SSR-Antriebsaugdang) Alarmausgfng




1.3 Installation

Vor der Installation dieses Produkts wird eine SichAtanégpwrg auf
verursachte Schaden empfohlen. Sie miussen sicherstellen, das
qualifizierten Elektrikern und Mechanikern installiert wird.
Falls bei eAnsfrall oder Defekt dieser Einheit die Gefahr eines ¢
besteht, schalten Sie das System aus und trennen den Stromar
System.

Die Einheit wird normalerweise ohne Netzschalter updw®icdherru
Sie bei Bedarf einen Netzschalter und eine Sicherung.

Achten Sie darAufleldengsspannung fir die Stromversorgung zt
das Gerat vor Schéaden zu Aclsfidtlenzundermeiden.

Schalten Sie den Strom erst ein, wendraheugegsahytesvVhlossen is
ein Stromschlag und Probleme mit dem Gerat vermieden werde
Versuchen Sie auf keinen Fall, dieses Geréat zu zerlegen, zu &n
Manipulation des Geréats fihrt zu Fehlfunktion, Stromschlag od
Setzen Sie das Gerat nicht in feuergefahrlichen oddmesphdsiere
ein.

Wenn SieAdisriistung bei der mechanischen Ilrstaldaithodein die C
Metallplatte einsetzen, konnenl|detalbermatenMen Handen verurs
mussen vorsichtig sein.

Die Montage des Produkts an einem Sgstwemdoungsdemteugehorig
Befestigungsklammern erfolgen. Fihren Sie die Montage des G
BefestigungsklammeAnohdencBie darauf, dass das Gerat wéahrend
nicht zu Boden fallt.

Sie sind dafur verantwortlich, dass dieseseGer&emiemtd au fwerid e
nicht in diAsawmisungshandbuch angegeben ist.

1.4 Garantie

EMKO Elektronik garantiAutsrdaswsndiérei von Material- und
Herstellungsschaden ist. Diese Garantie gilt fur einen Zeitraun
Garantiezeitraum beginnt mit dem Lieferdatum. Diese Garantie
im Garantiedokument und im Betriebshandénpdhi cngegenened V
Verantwortlichkeiten einhalt.

1.5 &tung

Reparaturen diurfen ausschlieBlich von geschultem und spezial
durchgefuhrt wleesh@en Sie die Stromversorgung zu dem Gerat,
Bauteile zugreifen.

Reinigen Sie das Gehause nicht mit atfbKeielrervdaens & dstwrigsmit
(Benzimichlorathylen Wawch den Einsatz dieser Lédsungsmittel k
mechanische Zuverldssigkeit des Geréats beewdné@demtigite wes nd enri-
Ethylalkohol asgerWwefeuchiehesum das auBerefemdusteozu
reinigen.

l.8erstellerunternehmen

Herstellerinformationen

Informationen zum ReparadutungrsdenNvice:

Emko Elektronik SHoaydtv.e

Demirt®rganize Sanayi Bolgesi Karanfil Sk. No:6 16369 BURSA
Telefon: +90 224 261 1900

Fax 1 +90 224 261 1912

Emko Elektronik SHoaydtv.e

Demirt®rganize Sanayi Bdlgesi Karanfil Sk. NNdIBRKIBEB69 BURSA
Telefon: +90 224 261 1900

Fax : +90 224 261 1912



2.Allgemeine Beschreibung

Frontplatte
IP65-Schut
NEMA X

«

\_Schaltschrankoberfl

Montageklamme

ache

(max. Dicke 15 mm / 0,59")

2.1odderansichtAbmiessungen dempdraturreglers ESM-3710-
=

e}
2
»
o

76 mm / 3 inch

34,5 mm / 1.36

.

Maximum 15 mm / 0.59 in

- =]
— I oo
=]

‘*—'

65 mm / 2.56 inch

6 mm / 0.24 inch

2.2 Einbauausschnitt

29 mm / 1.14 inch

110 mm / 4.33 inch (min)

50 mm / 1.97 inch (min)

f————————— |
71 mm / 2.79 inch



2.3 Schaltschrankmontage

1-Bevor Sie das Gerat in lhrem Schal3sSbtaek Sie die Montageklammern in |
montieren, stellen,Sdassiddesschnitt Befestigungssockel links und rechts vo
die richtige GroRe hat. und sorgen Siedhasfdidie Einheit fest si
2-Setzen Sie das GeraAdsschndenein.

Wenn sich die Montageklammern am Gerat

befinden, ziehen Sie sie heraus, bevor Sie das

Gerat in den Schaltschrank einsetzen.

2.4 Entfernen aus dem Schaltsc
1-Ziehen Sie die Montageklammern vc
Befestigungssockeln links und rechts

2-Ziehen Sie das Geratoddechedie des
Schaltschranks

ank

Bevor Sie das Gerat aus dem
Schaltschrank entfernen, schalt

C das Gerat und das zugehdorige
System aus.

3. &rwendung von Prokey

UM PROKEY VEMENDEN, MUSS DER WERT ARAMEAE-RS GLEICH 0"
WENN PrC=1 UNRADTETEDRUCKT WIRD, WAREAMHEDUNGNGEZEIGT

10s. SPATER KEHRT DASUGEREN HAUPTBETRIEBSBILDSCHIRM ZUR!
GELANGRNCH UBER DIERSHE ZUM HAUPTBETRIEBSBILDSCHIRM Z

DOWNLOAD VOM REFATDEN PROKEY

1.Das Gerat wirckermngrdWwhg der Parameter programmiert.

2.Schalten Sie das Gerat ein, bringemrSiendedr RROKEBYeM.ie Auf dem Displa
wird die Mgngezeigt. Alshhluss des Ladens wird Malglengigt.
3.Dricken Sigasiegum zum Hauptbetriebsbildschirm zurlGckzugelangen.

4. Entfernen Sie den PROKEY

Wenn wéahrend der Programmierung ein Fehler auftritt, wird eine
neu laden wollen, entfernen SiendledrB&CFEVE Wenn Sie dengdng beenden
wollen, setzen Sie deriRROWKEdricKaeat®ibas Gerat kehrt zurick auf den
Hauptbetriebsbildschirm.

DOWNLOAD VOM PRM@KENAS GERAT

1.Schalten Sie das Gerat aus.

2.Setzen Sie den PRRIOKEY schalten Sie das Gerat ein.

3.Wnn das Gerat eingeschaltet wird erden dnghalfecdem PRQ@KEYerwerte al
auf das Gerat heruntergeladen. Zue iad fdde M ®likipigy angezeigt. Nachd
Laden beendet ist, wird Mea .

4.Nach 10 Sekunden beginnt das Gerat, mit neuen Parameterwerten zu arbe
5. Entfernen Sie den PROKEY

Wenn wahrend der Programmierung ein Fehler auftritt, wiedneine
Sie neu laden méchten, schalten Sie das Geréat aais, wsredzeahdbte P ROKB¥rat
wieder ei@mnnWSie demgdng beenden wollen, entfernen 8heal da ckRTa KiEW .

Das Gerat kehrt zuriick auf den Hauptbetriebsbhildschirm.
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rischer Schaltplan

Temperatursensoreingang

-

@l <— TC,NTC,PTCLP

@l oder P00
Versorgungsspannungseingang

C_1] 230V (+%1590/60Hz

o
ﬂlﬁ M }> 115V (2%1550/60Hz2
Q@[ — 24V (£%1590/60Hz

N[O catn

P/NESM-3710-N

1 10..3@ -1.8

I a5
Zm(“)—) Muss in der Bestellung angegeben w
@I (+-> Relais- oder SSR-Ausgang

Fir SSR-Ausgang
Elektrisches Schalthild f@ 2080¢¥Relais-Ausgabegerate:

% (@
D D “’% — Temperatursensoreingang
< ~@ll] <_}> NTC _
iz & Versorgungsspannungseingang
\é (@i 230V (£%1590/60Hz
~ wmr\(— 115V (+%1590/60Hz
K“'J mm Lé— 24V (+%1550/60Hz
= ~@ll — 10...9D
D w Q] :\ Muss in der Bestellung angegeben we
z @l Relaisausgang
- “aur — 30(15)A@240 V

4.1lefsorgungsspannungseingang-Anschluss des Geréts

Stellen Sie sidhes degswrgungsspannung gleich

Stromversorgungsanschlussauf dem Instrument gekennzeichneten ist.
Schalten Sie die Stromversorgung erst ein, nact
elektriscewrschlisse ausgefuhrt wurden.

C Derefsorgungsspannungsbereich muss in der Be
angegeben werden. Bei der Installation der Eint

(+) Versorgungsspannungsbereich geregelt werden u
eine geeignetsovgungspannung auf das Gerat an
werden.

Versorgung Am Geréat gibt es keinen Nétzsaliabtem Grund mu

Schalter an derensorgungsspannungseingang ein Netzsch;
angeschlossen werden.

c Der Netzschalter muss zweipolig sein, um Phase

| | Neutralleiter trennen zu kdnnen. Der Ein/Aus-Zu

Versorgungsspannl gNetzschaHers ist in einer ekabtimdaohgns®¥hr wicht

Die externe Sicheremgoaguvigseingédngen muss al

Phasenanschluss angeschlossen werden.

Die externe Sicheremgoaguvigseingangen muss al

angeschlossen werden.

230V (£%1550/60Hz
115V ( 4%15%50/60Hz,
24V (:%15§0/60kz
24W (+%1550/60Hz
10..3@ -1.8

Muss in der Bestellung angegeben werden.

HinweisEls wird eine externe Sicherung empfohlen.



Versorgungsspannung Eingangsanschlus 240OORESAAs-Ausgabegerate

230V (:%1550/60k7
115V (+%1550/60Hz,

(+) 24V (+%1550/60Hz
24W (£%1550/60Hz
10..3@ -1.W

Versorgurlfiss in der Bestellung angegeben werden
Schalter

C
Versorgungsspannung
4.2 GeratebeschriftAngchidssplan
230 V ANSCHLUSSDIAGRAMM
£ EMNO Ce PREEIC, NG

P/N : ESM-3710-N - 5.18.0.1/00.00/2.3.0| 0 _AUSSANG
2N ssow s1sw A
AySeanG

50/60Hz -ALSV

[4] [5]
44

35_1
QD

o]

M

GANGSSKALA
(s ibnt C3e2im

L
5
-—>]
Z_’E
e

30(15)@ 240vVVAnschlussdiagramm fir Relais-Ausgabegeréte:

= EMNO € 7 SoGRAgRee NG

P/N:ESM-3710-N-5.18.0.3/06m0/2.3.0.0

RS-48f5
or

300158 249V e i\ /i [ carn pREK
R VY a

Soleons Asv EIG|
i T
3 $u
53] LsoAsmner ng Lns T T °
5w O35 N L N

=

TASTENDEFINITIONEN

1. Inkrem earstt-€l :
** Wird verwendet, emh @efnd#m Einstellungsbildschirm und im P
zu erhdhen.
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2. Dekreme&ummer-Stummschaltungs- und Downdsted-auf-Prokey
** Wird verwendet, eimh @efnd®m Einstellungsbildschirm und im P
zu verringern.

** Wird verwendet, um den Summer stummzuschalten.

** Wnn Prc=0, wird sie fir den Download vom Gerat auf den Pr
3. Seaslte:

**Auf dem HauptbetriebsbildschiTastevgedrdickdewird, wird der S«
angezeigt. Betr Kdnn mit den Inkrement- und Dekrementtasden g
die Eingabetaste gedrickt wartd,gespkitdret¥ und es erfolgt eine
Hauptbetriebsbildschirm.

** Fur den fZagfiflen Programmierbildschirm; auf dem Hauptbetr
Sie diemste 5 Sekunden lang.

4. Eingabetaste:

** Wird verwendet, eimh alefnd®m Einstellungsbildschirm und auf
Programmierbildschirm zu verringern.

LED-DEFINITIONEN
5. Kuhlung-LED:
** Diese LED zeigt an, dass die Kihlungsregelung ausgewahlt |
ProzessausgangsrelaiseaktivinstKdnpressorschutzzeit aktiv ist,
6.Heizungs-LED:
** Diese LED zeigt an, dass die Heizungsregelung ausgewéahlt |
Prozessausgangsrelais aktiv ist.
7.Celsius-LED :

** Zeigt an, dass sich das Gerat im °C-Modus befindet.
8.Fahrenheit-LED

** Zeigt an, dass sich das Gerat im °F-Modus befindet.
9.Set-LED :

** Zeigt an, dass sich das Gerdt im Sollwert-Anderungsmodus
10.Programmier-LED:

**Blinkt im Programmiermodus.

6. Anderung und Speichemper@suTsollwerts

Hauptbetriebsbildschirm SOLWER-Bildschirm

N C o S
o
v N

Wenn die SHSte gedriuckt wird,
leuchtet die LED S" und der
Temperatursollwert wird angezeigt.

Deffemperatursollwert kann |
Inkrement- und Dekrementta
geandert werden.

Hauptbetriebshildschirm

® °c S o °c
) ] -5 - JC
. o v (g

Wenn die EING&ABE-Jedrickt wird, kann d8t wird inaktiv und kehrt at
Temperatursollwert gespeichert werden. Hauptbetriebsbildschirm zur

Temperatursollwert-Parameter (Standard 50) MODBWStADRESSE: 4
Temperatursollwert kann zwischeeandeenavinsi@sdlimd dem Maximal-
TemperatursolGweHt programmiert werden.

8



1 Parameterliste r den Programmiermodus

ahlparametepelratureinheit (Standard = 0) MODBUS-ADRES!

°Causgewahlt

°Fausgewahlt

Parametektivierung Dezimaltrennzeichen (Standard = 0) MODBU
Deaktiviert.

‘ Aktiviert

HinweisenW der ausgewdahlte Sensor-Eingd0@sofEs) PR1OD ist

(BC = 0511 @dler 14), wird der Parameter Ubersprungen.

Hysterese-Parameter fiir Kompressorausgang (Standard = 1)
MODBUS-ADRESSE:40004

vonilbis 20 °C fir NTC (-50 °C, 100 °C) Bdé€C P o Ceypdar{0,°C, 800°
oder KpTC (0 °C, 1000 °C-100d0yF PTF50 °C, 400 °C-)0AUKT PI50 °C,
400 °C)oderOBYp ( -20 °C, 1@0@rICh)is 36 °F fir NTQ125% Jrder PT
(-58,302°F) odeyp-TC (3 24F2 °F) odep-KET (321830 °F) 0de00OR®
(-58 °F52 °F) od@0(OFF (-58 752 °F) ode0@¥P (-4, 2A2 YBNO,1 bis
10,0 °C far NTC (-50,0 °C, 100,0 °C) c&fle® PCL odBBOART°G19,9 °C, ¢
°C)von0,1 bis 18,0 °F fur NT2Q1 205, 0 °der PTC (36800°FF odet OROT
(-4,0, 22,0 °F),

Im EIN/AUS-Steuerungsalgorithmugnipidfatur

versucht, dean $Weich dem Sollwert zu h#lten,

indem das letzten Steuer rgeof

geschlossen wird. EIN/JAUS-geregeltes Sys\em,

Temperaturwert oszilliert standig. Das TH HSt

OszillationsinteTemlped@asurwerts oderSe

diAmplitude um den Sollwert andern si¢h .

abhangig vom geregelten System. Um dias Zeit

Oszillationsintervadéimfiierdewmrwert ggbyerun

verkleinern, wird eine SchwellwerA&gl‘g%Mj\terha\b

oder um den Sollwert gebildet. Diesg jpoe ird

als Hysterese bezeichnet Zeit
AU

Parameter fliridésttEmperatur-Sollwert (Sedsthaedt=ddr
Gerateskala) MODBUS-ADRESSE: 40005
Deffemperatursollwert darf nicht kleinteseahs Ddiieesseerr PMrameter
kann vom Minimumwert der Gerateskala bis zum Maximaltemj
H eingestellt werden

Parameter fiir den Hochsttemperatur-Sollwert (Standard = H¢
Gerateskala) MODBUS-ADRESSE: 40006
Deffemperatursollwert darf nicht gréRteseilrs. Miesxear Waramete
kann zwischeﬁ'iejfsmlemperatur-SoIIwbaisneuem Hoéchstwert
Gerateskala eingestellt werden

Parameter fir den Sensor-Offset (Standard = 0) MODBUS -ADRES
vonlbis 20 °C fir NTC (-50 °C, 100 °C) S0déC P Cefpdar{0,°C, 800°(
oder WPTC (0 °C, 1000 °C-1o0d0yP PF50 °C, 400 °C-) Uy PT50 °C,
400 °C)oder OBYp ( -20 °C, 1@@rLChis 36 °F fir NTQLU25% JFoder PT
(-58,3M2°F) odeyp-TIC (3 24F2 °F) odep-KET(3,21830 °F) 0dEe0ORF
(-58 ,°F52 °F) od&0COFA (-58 P52 °F) 0de0@yP (-4, 2AL2 YRONO,1 bis
10,0 °C fiir NTC (-50,0 °C, 100,0 °C) ci#e® PTL od8BAPTCG1d,9 °C, ¢
°C)yon0,1 bis 18,0 °F fir NJ2A 056 )0 FFer PTC (36800°FF odet OFOT
(-4,0, 22,0 °F),

Betriebstyp-Parameter (Standard = 0) MODBUS-ADRESSE: 4
Wenn der Parameterwert gleich 0" ist, springthd&$ Gerat zu

Heizung

ljl Kihlung




Parameter fur die Kompressor-Startverzogerung beim Einsch
MODBUS-ADRESSE: 40009

Wenn zum ersten Mal Spannung an das Gieirétea ni§eemrte &s od ,
eingeschaltet, wenn diese Zeitverzégerung abgelaufen ist.K:
zwischen 0 und 20 Minuten eingestellt werden.

Parameter fir die StoppzB8ga@ntulVg des Kompressors (Standarc
MODBUS-ADRESSE: 40010
WenmdeKompressicratktistmusdies2eitverzogearhlmagféngier
KompresaslotiviertKanaué¢inewerzwischGam@OMinuteingestvedltden.

Parameter fur die Stemz8garuvg des Kompressors (Standard
MODBUS-ADRESSH: 4001

Diese Zeitverzégerung muss Awtisakemngweides Kompressors
Kann auf eieen 2 ischen 0 und 20 Minuten eingestellt werde|
Parameter fiur Sensor-Defekt (Standard = 0) MODBUS-ADRES
M Bei einem Sensordefekt wird del SOEPC HED r

| Bei einem Sensordefekt wird der Kompréggor EINGES(
J| Der Kompressor arbeitet periodisch gemEanlien@aditint
falls ein Sensordefekt auftritt.

Bei einem Sensordefekt ist der Kompressor fur diesen Zeitra
0) MODBUS-ADRESSE: 13

Wenn der Sensordefekt gied tér 2 ist, wird dieser Paramete
Kann auf eieen 2Aischen 0 und 99 Minuten eingestellt werder
Bei einem Sensordefekt ist der Kompressor fur diesen Zeitra
= 0) MODBUS-ADRESSE: 40014

Wenn der Sensordefekt Jagheitelr 2 ist, wird dieser Paramet
Kann auf eieen 2Wischen 0 und 99 Minuten eingestellt werder

Parameter Summerfunktion-Auswahl (Standard = 0) MODBUS
Summer ist inaktiv

Dl Summer ist wahrend Sensorfehlern aktiv

Wahrend dieses Zeitraums ist der Summer [xkti}y )(SMaNDB LS -ADRE S
40016

Wenn deerw des Summerfunktion-AuSarmr'nsm,ekann dieser Para
tiberwacht werden. Der Summer bleibt wahrend HiekasnZewirsahes 4
Minuten eingestellt werden

Wenn dieser Parameter 1 ist und die Dekremeneugedwfaa:lhn.wlimd
dieser Situation ist der Summerbwse iesltima btk aizte fir den Summer (
Parameter Kommunikationsmodus-Auswahl (Standard = 0) M
40017

PROKEKommunikation ausgewéahlt.
RS485-Kommunikation ausgewéahlt.

Parameter Slave-ID (Standard = 1) MODBUS -ADRESSE: 40
Parameter fir die Gerdtekommunikationsadresse (1 bis 247)

Zugriffspasswort fir den Programmierabschnitt (Standard = |
ADRESSE: 40019

Wird fur denf Zawdridfen Programmierabschnitt verwendet. Kann
9999 eingestellt werden. Bei der

Auswahl 0 wird kein Passwort abgefragt.

werddimberwaamhander
bstypizuhg@usgewadlskt

fahrﬂidormiderﬁ’arame.
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6.2 Modbus-Adressen der Geratestatus-Parameter (Leseing{

MODBUASDRESSE:3000kmperdturewert
MODBUSDRESSE:30002 Reserviert
MODBUSDRESSE:30003 Led S€atwesd; 0.bit
6.bit Kompre
13.bit Progr
MODBUASDDRESS:30004 ate SGetus
1.bit Sunm
2.bit Sen

MODBUSDDRESS:30005 Ausgang Status
MODBUASDDRESS:30006 é&te yisend @ter &rsion

6.3 Betriebsgrafelimgesafurreglers ESM-3710-N

1-Wnn der Parameterwert fur det:ﬂ.eblét]ymung), ist der
ParameteffStfiir die Einschaltverzégerung nach dem Einschalten 1,
Parameterd@Rdjtfir die Start/Stopp-Zeitverzégerung 1 und
der ParamfStied] fur die Start/Start-Zeitverzogerung fir den Kompress

Leistuhg
| Zei
°cf
SETW
Zei
Ausga

Led-

I Zeit

Ausgaag

O — — [ zel

2-Vénn Betriebstyp-ParanHé@rwer{Heizung)

Temperatur
Wert

SET
HSt HSt H
Zeit
EIN
AU Zeit

Temperatursteuerausgang
11



Im EIN/AUS-Steuerungsalgorithmus wigrdt géesal fite nd eSho Mwert
halten, indem das letzte Stetdree¢ledernggedflossen wird. EIN/
geregeltes Syletepreraturwert oszilliert dauerhaft. Das Oszillat
Temperaturwerts Adeglidiede um den Sollwert &ndern sich abha
geregelten System. Um das Oszillati®nm pretreartwarM € iitr zbe werkle
wird eine Schwellwertzone unterhalb des Sollwerts oder um d
Zone wird als Hysterese beMeiomnées Bieeuerausgangs ist in d
Abbildungen beschrieben.

6.4Ausfallmeldungeemipeaturregler ESM-3710-N

Bildschirm blinkt Sensorausfall. Der Sensor ist nicht korrekt ang
Sensor angeschlossemeWSummerfunktion-Ausyahfpagieicatdrist, begil
der interne Summer zu arbeiten.

rammiermodus, Andern und Speiche

v
X

Wenn die SB3teerneut fir 5 HinweisWenn das Eingabebildschirm fir
Sekunden gedrickt wird,begZumgtfafpasisidrt fir deden Programmiermodus

P" zu blinkemn Wch das PasBwogtammierbildschirg Q.ist. sie diesi@K -um

fur dA&tivierung des wird der uf den Bildsch\rmyfur die
Programmiermodus von 0O unlelmp:ehraainab,\nheilenb§g§§w’5mem abe zu gelant
wird der Bildschirktiieduend - F] statt des 9 9 S
des Programmie Programmierbild&zhlirms

iberwacht. iberwacht

*
a
v
4
Passworteingabebildschirm Passworteingabebildschirm
Geben Sie das Passwort fuaufededugrif Dricken Sie diest@K-urm

Programmiermodus mit Hilfe der Inkrement- dWad¢ Passwort einzugeben.
Dekrementtasten ein.

HinweisWenn das Passwort fiurf chaurf degrPfrogrammiermodus gleich 0 ist, stel
Parameter gnfiigyung und die Parameterwerte konnen geandert werden

Programmierbildschirm

Dricken Sie diéaSteTim auf den Parameterwert Hysteresewert fir den
zuzugreifen. Dricken Sie dastenkuemauf-den Kompressorausgang
nachsten Parameter zuzugreifen, dricken Sie

die
Dekrementtaste, um auf den vorherigen Paraméftgkpe'n S\Ie de;\rg\ltkden tas
zuzugreifen. nkrement- un ekrementtas

12



S
T (e
Hysteresewert fir den Kompressorausgang Hystereseparameter fur den Kearspeegsor

Dricken Sie dis@K-Tm den Parameter zu speicherbarameter zuzugreifen,

@)

. @chnische Daten

Wenn im Programmiermodus 20 Sekunden lang keine Operation ausgefuhrt wird,
Hauptbetriebsbildschirm zurick

Dricken Sie die InkseeemmTauf den néchst
driicken Sie die De
um auf den vorherigen Parameter zuzugrei

kehrt d

Geratetyp
Gehause und Montage

Schutzklasse
Gewicht
Umgebungssollwerte

‘Temperaturregler
76 mm x 34,5mm x 71lmrhgKuassetdbr
Shaltschrankmontage. Montageauss

71x29 mm
NEMALX (IP®5dérseite, IP20 Riuckse
: Ca 0.20 Kg
:Standard, Innenbereich in einer Ho

als 2.000 m ohne kondensierende F

Lagerungs-/Betriebstempera3e’C bis ¥#80/ -“Z0bis #C0
Lagerungs-/Betriebsfeuchte 90 % makctktondensierend)

Installation
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Betriebsbedingungen
Versorgungsspannung
und Leistung

Temperatursensoreingang
NTCEingangstyp
PTCEingangstyp

Thermoelement- Elngangstpr

‘Feste Installation
1.

(11, Biuro Adlkeeitsplatz, nicht leitende

:Dauerbetrieb

1230V (®15) 50/60HzA- 1.5V
15V (#15) 50/60HzA- 1.5V
:2W (6 15) 50/60HzA- 1.5V

: 2MW (#615) 50/60HzA- 1.5V

© 10 VB0 1.5W
NTC, PTC, RD
NTC (M0@25 °c )
PTC (100@25 °
K (IEC584.1) (ITS 90)

Thermowiderstand-Eingangstym 00, -AD00 (IEC751) (ITS 90)

Genauigkeit

:+ 1 % des oberen Skalenwerts fir

Vergle|chsste||enk0mpensauﬁomtomang@hl C/+1°C

Sensorbruchschutz
Abtastzyklus
Steuerungsform
Relaisausgang

Optionaler SSR-ALSDgeng
Display
LED

Interner Summer
Zulassungen

:S (Grin)(GRin),

:Uberschreitung
:3Abtastungen pro Sekunde

EIN / AUS

:16(8@250W fir ohmsche Last

(Kompressorausgang)
(Elektrische Betriebslebensdauer:
100.000Schaltvorgamiglestgi

‘Maxial20mA, Maxlm¥

14 mm rotes 4-stelliges LED-Displa)
C (Gelb), F(Gelb),
Kompressorausgang (Rot), Heizung:

:383dB

 Ce
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. Bestellinformationen

Alle Bestellinformationen fur diempgSMt87ried-Idr sind inaberl lebigen
Der Benutzer kann entsprechend der relevanten Geréatek
Zuerst miss
Versorgungsspannung und dann die anderen technischen Daten bestil
diAuftragsformulaAeflhreerungen entsprechend aus.
Falls Ihre Bestellungen nicht den Standards entsprechen, wenden Si

Hinweig-Menn als Eingangstyp PTC oder NTC ausgewahlt wurde (BC
Temperatursensor zusamme G emittdeehiefentn Wiso der Eingangstyp als

angegeben.
Informatione

ausgewahlt i

2) in der Bestellung angegeben werden,

muss der Se

n und Colhéelie dée Bestellnummern bilden.

st, muss der Sensortyp (V = 0, 1 oder

ESMBT10-N AlBED|f Eff /|FBH| /| U Vi Z
(77x35 DIN-GroRdn 0 Modlod /T 2 of o
|A|Versorgungsspannung
2| 24W (215) 50/60HzA- 1.5V
3| 24V (#15) 50/60HzA- 1.5V
4| 115V (®15) 50/60HzA- 1.5V
5| 230V (#15) 50/60HzA- 1.5V
8| 10 - 30ZV
[ed Eingangstyp [ skaraccc)
05 J ,Fe CuNi IEC584.1(ITSPO0) 0°C/32°RB00°C/14[f2°F
10 K ,NiCr Ni IEC584.1(ITS$0) 0°C/32°F99°C/18B0°F
11| PT100, IEC751(ITS90) -50°C/-58°MQ0°C/7%2°F
09| PT100, IEC751(ITS90 -19.9°C/-4°F9,9°C/2[12°F
14 PT1000, IEC751(1TS90) -50°C/-58°RQ0°C/7%2°F
13| PT1000, IEC751(ITS90 -19.9°C/-4°F9;9°C/2[12°F
12| PTC (Hinweis 1) -50°C/-58°HA50°C/302°F
18 NTC (Hinweis 1) -50°C/-58°AQ0°C/2]2°F
E| Kompressorausgang
1| RelaisausgangA(@®@@BI)V , bei ohmscher Last, 1 fchlieRer)
2| SSR-Antriebsausgang (max. 20m, Max. 17 V)
3 Relaisausg2®PA@20VV , bei ohmscher Last, 1|SchlieRer)
(Nur gultig fur Geratp Md@m-Eingang)
V| Temp. Sensder mit dem ESM-3710-N geliefert Wird
0] Keiner
1| PTC-M6L40.K1.5 (PTC-Luftsensor 1,5 m Silikorpkabel)
2| PTCS-M6L30.K1.5.1/8" (PTC-Flissigkeitssensof 1,5 m Silikon
3 NTC-M5L20.K1.5 (NT,CaBEmeramoplast geformt, mitff 1,5 m Kabel
fur Kihlanwendung)
4 NTC-M6L50.K1.5 (NT,CESehsstahlgehduse mit 1,49 m Kabel
fur Kihlanwendung)
9| Kunde

und weals MNerfCEanggegustlylt i

nsortyp (V = 0, 3 oder 4) in der Bestellung angegeben w

14



WegedebegrenzmeachanisdhehrensdadeeRelaisausgangskontakts

SSR-AusgawmigdempfohlediedasGerattID-Regelalgoriviemmenden.
C Das Gerat miAEBBNRegelalgorithmus, Hysterese-Parameter muss

WertuthBystemingesteéitdemmzuvieRelaisumschalmengeiden.

VorderinbetriebnadhesGeratmissedieParametenrtsprechandepasst
werdeBinenerwinsoldtefalsciKeonfigurakaommzugefahrlichignationen
fahren

9. Optionales Zubehor
1.RS-485 Modul 2.PROKPYogramemModul

[PROKEY]

C

V " Vvac,
RS-485 Z "~Vvde Das Gerat wirdeuwterdvng
Kommunikationsschnitt$téMgodevac der Parameter programmie

(Upload oder Download).
kanangelegérden

Vielen Dank, dass Sie sich fur Prodkte von Emkc
@EmKo Elektronik entschieden haben. Bitte|besuchen Sie
YoureThnoloant nsereelsite, um ein detailliertes Bgnutzerhandb

rRﬁe’“”‘e’Z“'a\ﬁ’Wwe moke | e k tr omiirkf ¢
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Controleur

Lo
(90}
X
N~
N~
Z
o
K2
QL
3
o
i
N~
™
=
(0p)]
LLl

ESM3710-N

SET
3

v

@EmKo

ESM3710-Naille DIN 77 x
Régulateur de températ
numérigue ON/OFF

Affichage a 4 chiffres

Entrée NTC

ou entrée PTC ou

Entrée de thermocouple de type J ou

Entrée de thermocouple de type K ou,

Entrée -R00 a 2 fils ou,

Entrée -R000 a 2 fils (doit étre déterminé dans l'ord
Ecart de température réglable

Controle de température ON/OFF

Fonction de chauffage ou de refroidissement sélect
Sélection de fonctionnement avec hystérésis

Ecart de température réglable

Mleur de consigne minimale et valeur de consigne
La sélection d'opération prévoit que le compressel
en continu, s'arréte ou fonctionnement périodiquen
en cas de défaillance de la sonde

Retards pour la protection du compresseur
Avertisseur interne réglable selon la défaillance du
Protection par mot de passe pour la section de pro
Installation de parameétres a l'aide de la ProKey

-Accés a distance, collecte et contréle de données

grace a Modbus RTU
Possede le marquage CE selon les normes europée

Manuel d'utilis&FtR&SM-3710-N 011 M®B7 1



Les régulateurs de température série ESM-3710N sont congus |
température. Ils peuvent étre utilisés dans de nombreuses app
contrdole MaAahét/ la commandefadpee cetadé refroidissement et les
faciles a utMisemuelques domaines d'application utilisés

Domaines d'application
erreV
Alimentation

Plastique

Pétrochimie
Textile,

Industries de la production des machines, etc...

Applications
fage Chauf
Fours
Incubate
Stockage
Climatisa

Etc

1.kEvaluations environnementales

I~ N
‘ Altitude

Conditioimserdites
Atmosphererrosive

Atmosphéneplosive
Applications intérieures

C

Température de fonctionne2®@it C

Humidité max. de fonctio8@#mientsans condensation)

Jusqu'a 2000 m.

(L'appareil est congu uniquement pour les applications
1.Xaractéristiqgues générales

Standard
230V (#%15) 50/6

Tension d'alimentation
115 V (#%15) 50/60Hz,
24 V (£%15) 50/60Hz,
24 W (£%15) 50/60Hz,
10- 30 %

NTC, PTC,

TC de type J ou K
PF100 a 2 fils
PT1000 a 2 fils

ESM3710-N

ur

Entrée du cap{d
de températurg

Standard

Sortie-1
(Sortie relais)|

ande

Sortie de m
Sortie d'alfgrme

Fonction de chajffage
ou de refroidissgment
Fonctionnement qN/OF

Sortie-1

En option
(Sortie a enlra\’n4u

Sortie de com
[ SYRsortie d'al

ande

}

rme




1.3 Installation

Unenspectvosiuedeceprodipioudétect'@ventuwedsm magesrvendsraha
livraisstecommanaéartinstallatéstevotrreesponsahli¢vtéuassurgue
lesechnicimésaniqe@dectriqueslifidstalleeproduit.

Encasledangeraccidgndaveésultananeéfaillaood'unéfautans appareil
mettelesysténhorsensieidéconneclteraccordemédettriciied'appardul
systéme.

L'appaesitiormalenfeatrsansnterrupdéalimentafiosible.

Veill@aaitilidatensioominalelimentpoioprotédéappaceintiesiommages
etpouéviteoutkéfaillance.

Garddzappaheilsensipmsqucaqueaoultecablageitermiméid'éviteutchoc
électrigtteugrobléem@&nkappareil.

Netentgamadedémontmodifoewrépareeappardoluteentativeuverilece
prodwpigugrovoquamannenchoélectriquencendie.

N'utilipat'appadainkestmosphéaseusersflammablesplosives.

Pendalinstallatécmniqueendeprécautin@sessaipesnepasyoublesser
sutedordisréguldet'orifdambepannemétallique.

Lemontadeprodisitunsystemeidtréaidvesepinceefixatidindectupase
montagel'appareviétapincdefixatibmapproprAésurez-vipweeproduiée
tombepapendarmontage.

llvousncomhlevérifieueceprodudstoujouimsstaldétilic®nformé maesmotn
manuelutilisation.

l.4Garantie
EMK@Elektrogakangiuelematérievréstexemptedéfautdematériaabde
fabricatCoettgaraneievalidendadeurnsLapériodegaranciemmenae
partdeladatdelivraisGrttgarantieestealicddlexconditietissesponsabilit
stipul&deankagaraneitemanuélutilisastooimtégrale mespectpabeclient.

Lesopératiaresmaintenaecteéeréparatidoivenniqueménteonfiéasun
technicipBcialdupéalimentdelbappaawidnitaccédercomposants.
Nenettoypaseboitimvedesolvaritsasd'hydrocarlfesssentechloréthyle
etc.) 'utilisadeeessolvandeutéduitafiabilmécaniqgdweproduiktilisen
chfbiambilwéalca@dhylicpwd ' eapounmettoyeoitiemplastique.

Informations sur le flabricant

Emko Elektronik SEoaydtve

Demirta_ Organize Sanayi Bdlgesb K&B60fiB SRBRAQUIE
Téléphone +90 224 261 1900

Fax : +90 224 261 1912

Informations sur le service de réparation et de maintenance
Emko Elektronik SEoaydtve

Demirta_ Organize Sanayi Bolges6 K&B6fiBSGRSRQUIE
Téléphomed0 224 261 1900

Fax : +90 224 261 1912



Protection

du panneau avant/

NEMAMX

2

ESM371[-N

34,5 mm / 1,36 pou

76 mm / 3 pouces

2.Découpe du panneau

\_ Surface du panneau

(épaisseur maximale de 15 mm / 0,5

.Mue de face et dimensions du ré
©

gulateur de températuy

.

-

- =]
— I o
=]

6 mm /

1
65 mm / 2,56 pouces
0,24 pouce

110 mm / 4,33 pouces (min)

50 mm / 1,97 pouces (min

29 mm / 1,14 pouces

71 mm / 2,79 pouces

IS

Pince de fixatio

Maximum 15 mm / 0,59 pc



2. Montage sur panneau

1-Avant de monter l'appareil dans votre 3insérez les brides de fixation dan
panneawssurez-wausedécoupkataille fixatisituéasiroitstagauchkuprodeit
appropriée. immobilisempletemémppareidnsle
2inséré'mappareilaveradécoupRiles panneau.
pincalefixatimondut'apparerilevez-les

avantinsérappadaiikepanneau.

2./Retrait du panneau

1Tiretespincedkefixatidasprisekefixation

,;ﬁ‘?’? gaucteadroite
/
J ?E“M@ 2-TreZappaat¢ihvelfacavamtupanneau.

Avandecommencaretirdfunitéu
panneaditeigneappareillesysteme
C connexe.

2
3.Utilisation de la Prokey

POUR UTILISER PRIOMMEIYEUR DNRAMETRE PrC DOIT ETRE DE « 0 ». S
QUE LMUCHE APPUYEE, LE MEE GE ALORBSHEREBHEOSRLUS
TARD, L'AREIREVIENDRA " ECRAN PRANDEPL'OPER®AN OU VOUS POUVI
APPUYER SURODWCHE SET POURURETER A L'ECRAN RRDNECLPO P £ RGN .

TELECHARGEMENT DEREARRPROKEY

l.L'appareil est programmé en utilisant les parametres.

2 Mettez |'appareil sous tension, puis ensaqxpmlyleaz BROMEYouche
tishafa I'écran. Lorsque le chargement elEndermidéchie messa
3Appuyez sur une touche pour revenir a |'écran principal.

4.Retirez la PROKEY

REMARQUEe mesfage efiché lorsqu'une erreur survient lors de la
Si vous voulez rechaégez la PROKPYuyez sur IWto®iheous voulez qu
retirez la PROKE)Ypuyez sur IWtduappardicladéra I'écran principal.
TELECHARGEMENT PEOWKAEA L'ARREIL

1.Eteignez l'appareil.

2.Ilnsérez la ProKey puis mettez |'appareil sous tension

3.Lorsque l'appareil est sous tension, le téléchargement des valeur:
ProKey démarre sur ['appareil automatiquement. Dans {H0fremdet t
afiché a I'écran, lorsque le chargement eEindkrmirfihle. message

4 Aprés 10 secondes,l'appareil commence a fonctionner avec de nou
5.Retirez la PROKEY

REMARQUEe mesfagp efické lorsqu'une erreur survient lors de la
Si vous voulez reéhargrez |'appareil et insépazslanPROIZEXous tensic

I'appareil. Si vous vouletirgnitaeP RO KapYuyez sur " touche ficheétap
I'écran principal.
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4.Schéma de cablage électrique

A/ [Ocarn

P/NESM-3710-N

=

Entrée de capteur de tempéra
“@HL <— TCNTCPTCRF100
@l D ouPF1000
-l Entrée de tension d'alimenta
el 230V (4% 15§0/60Hz
“w’:: 115V (+%1550/60Hz

24V (+%1590/60Hz

C_1] 0 ¥D
@] — -
~S@HL (- Doigtrdétermieénsordre.
“@I (+-> Sortie relais ou SSR

Pour sortie SSR

Schéma de cablage électrique /@ W48V RE)Ais de sortie:
= (@)
D @ QL Entrée d t de t
@, — ntree e capteur e emp
< ~@llll]| <—}>‘ NTC
/_qz 1 Entrée de tension d'alimer
S = 230V (+%1590/60Hz
= Q@I — 115V (+%1590/60Hz
; :m«— 24V (+%1590/60Hz
o Jom) — 10...9D
D w 1l Doigtrdétermieénsordre.
z ﬂm Sortie de relais
= ail| — 30(15)A@240 V
4.1Connexion de l'entrée de la tension d'alimentation de

Connexion

de I'allmeca

(+)

Interrupte
d'alimentation

C

Tensiodalimentation
230V (£%1590/60Hz

115VV  ( +%15) 50/60Hz,

24V (+%1550/60Hz

24W (£%1590/60Hz

10..3@ -15W

Doit étre déterminé dans l'or

1Assurez-vmm&elatensiouﬂ'alimenlatﬂ'snaméme
d8&ellimdiquéai appareil.
Mettdzapparedusensiamiquemarptregudoutes
leconnexiodhlectrigueam¥téachevées.
Laplagdelatensiodh'alimentatioirétreléterminée
dans l'ordre. Lors de I'installation de I'app:
tensiod'alimentatdontétrecontrélédalatension
d'alimentaaipproprikeiétrappliqu&léappareil.

lIn'yapad'interruptdéatimentasioiiappardiinsi
doncuninterruptedlalimentatdontétreajouté
I'entrdetensiaalimentation.
L'interrupte'@alimentatilectriqdei€treipolaire
pourséparelaphasetleneutreL’'éta®ON/OF#&e
I'interruptdlarlimentatésntréesimportam@nsla
connexiéhectrique.

Le fusible externe qui régule les entré¥s d'
doiétreonnecadaphasd.efusiblextermauirégule
leentréelsalimentaZionoiétreonnecaé+).

dre

RemarqgueUnfusibdetereetecommandé.



Versorgungsspannung Eingangsanschlus® 240WB0RESaAs-Ausgabegerate:

230V (:%1590/60Hz

+) 115V ( +%15%50/60Hz,
24V (£%1550/60Hz
24W (£%1550/60Hz
10..3@ -1.5V

Interrupteur Doit étre déterminé dans I'ordre
d'alimentation

Cc

!
Tensiod'alimentation

4.Etiquette du dispositif et schéma de cablage
SCHEMAECABLAGEE230V
B EMNO Ce

P/N : ESM-3710-N - 5.18.0.1/00.00/2.3.0}0__$° s ads
AN caow sase  AAD™ wote lue a Rady
12 [3 6| [7] [s2
6
L

CRARGE

L N
30(15)@ 240vVDiagramme de connexion pour les périphériques
SEmKO € 7 e -
P/N:ESM-3710-N-5.18.0.3/06]0/2.3.0.0 SoRTIE ﬁAc‘;‘: I
oS 200 saow 4 s AATJeA rlftl a prRKd Y
i 50/60Hz -AL.5V
ZIEIG! [Ar8 [

g [ Fusible oA T T ©
. L CHAR z
e | e LN

5.Définition du panneau avant et accés aux menus

e g1
I [l

DEFINITIWNESTOUCHES

1 Touchd'incrémentation
**Ellesutilispeuaugmenltamaleal'écr8eetdankemoddeprogrammation.
2Touchdedécrémentadedésactivadelhavertissetdetéléchargenaéat
Prokey
**Ellesttilisgeudimindevaleal'écr8eetdankemoddeprogrammation.
**EllesttilisgeudésactiVavertisseur
**SiPre0ellesutilispeutrélécharmgeb'mppadéaProKey




3TouchBet
**Sul'écrpmincipaitetteoucheesenfoncéavaleudrconsigserafichékea
valepeuétrenodifigleaideesouchdsincrémentattieiriéecrémentatoosaque
latouchEentréestappuyélavalewrstenregisteéreetouraé'écramincipdd.
I'opération.

**Pouaccédalécraeprogrammatdank écranincippgplpuyencettmouche
pendafdecondes.

4TouchEntrée

**Ellesttilisgeusauvegarndealeal' écr8eetal'écrdeprogrammation.

DEFINITI WESEL

5DEIRefroidissement

** Cette DrEdlique que le contrdle de refroidissement est sélectic
sortie du process est actif. Si un temps de protection du compr
clignote.

6.DELde chauffage

** Cette DElique que le contrébg el esthaélfectionné et que le rele
du process est actif.

7DEICelcius

*Indiquaé'appaesidnmodiC.

8DEIFahrenheit

**ndiqgeé’appaeesidnmodd.

9DEISet

*ndiqgeédé'appaesdnmoddechangemaeevtaledeconsigne..
10DEIProgramme

**Clignetenoddeprogrammation.

ication et enregistrement de la température de cd

Ecran principal EcranaVeur de consigne
)
a
v
M
Lorsque la toucketSEppuyée, la La température de consigne p
DEL« S » s'allume et la température de  modifiée a I'aide des touch
consigneficmé . d'incrémentation et de décrém
Ecran principal
E3 &
a
v
X

Lorsque la touche ENTER est enfoncée$S basera inatitihertaad nouve
température de consigne peut étre sauvegardéléécran principal.
Parametre de la température de consigneA(pRE SISEaDU=MED)BUS : 40
La température de consigne peut étre définie entre la te ature r
et la température maximal consigne .

6.1 Liste des parame s du mode de programmation
Parametiesélectidel'unitétempérat(padéfart0)ADRESDEIMODBUSHI0002

°Csélectionné.
‘ °Fsélectionné.




Parametractivatdosigndécimppadéfawr0)ADRESDEUMODBUS0003

Désactiver
Activer

Remarqu@iletypd'entréecapteessélectiodméP F100uP F100BCG05,10a,du
l4)eparaméine] esignoré.

Parameéetre d'hystérésis pour la sortie co
mpressePradéfautl)

ADDRESSBEMODBU80004

del & 20°C pour NTC (-50°C, 100°C)5®@wWCp O (d60tYyPe 1) (0°C,
800°C) o de type K (0°C, 10000C@ype (P510°C, 400°C1)060 PT
Type (-50°C, 400°C)0dyp® T[-20°C, 1@@ICH 36°F pour NTC (-5¢
212°F) ou PTC,3028)FolC de type J (H#rFFYQudle type K (32°F
1830°F) oul®0N (-587%2°F) ol 0F0Wype (-58762°F) ol Aype (-
4°F212°Ke0,1 a 10,0°C pour NTC (-50,0°C, 100, 018), @I P T
ou PTLOO (-19,9°C, 9Pe09;C)a;18,0°F pour NTQ125@8°ByFou PTC
(-58,03¢20°F) ou1RD (-4, @IR2,0°F).

Dans l'algorithme de contri@es@DBUOFF

de température essaie de rester dgAIRERAIHGaleur
r:lelcons\gne en ouvrant ou en lermanl»\Nernler
élément de comiveercdke systéme control

ON/OFFRa valeur de température oscille|en IH HSt
permanence. La période ou I'amplitu

d'oscillation de la valeur de la tempérafture tou

de la valeur de consigne change selon |e Temps

systéme contrdélé. Pour réduire la période
d'oscillation de la valeur de la temp@éiafiire,iune
zone de seuil est formée en dess6UBMGI&uthur

de la valeur de consigne et cetteO26Ma |
appelée hystérésis. OFF(ArT Temps

Parametreempérature de consigne minimale (valeur par défaut
del'échetle'apparAiDRESDPEIMODBU:S0005
Laternperatua:mns|gmepeupastrmferlewaett\ealeur
Cettealepeudtreégléelavalenrinimall@d’'échedkt'appaataiempératur
deconsigmaxim@aLd] .

Parameéfleenpératureconsigmeaxima(ealepadéfauwtvaleumaximale
del'échetle'appardAiDRESDEMODBUB0006

La température de consigne ne peut pas étre s(Ceédtieevadead rc|
étreégldelatempératheconsigmenimlel | alavalenraximal@' échelle
del'appareil.

Parametre écart de température (PDREESSEt BUONODBWV®EI7

de 1 & 20°C pour NTC (-50°C, 100°C306Q)PaC de50yie 1 (0°C
800°C) To@ de type K (0°C, 10600@ype (PSI0°C, 400°C)00Ty Pl
(-50°C, 400°C) buGypd (-20°C, 1@@°C)a;36°F pour NTEZ1Q-SB)°F
ou PTC (-3B0°F) ollC de type J (UZrFFYOue type K (BB F)
ou PT00 (-58752°F) odO0Wype (-58762°F) odOAype (-42FL2°F)
;de 0,1 & 10,0°C pour NTC (-50,0°C, 100, Q4T,) @C P 5a @5 (-,
19,9°C, 99,d®C0Q,1 a 18,0°F pour NTZ12.58FQ°6u PTC
(-58,03620°F) ou1PD (-4, ®IR2,0°F).

Parameflypel’ operal(paaiefal;iD)ADRESSDEJMODBUQOOOB
SiavaleduparameéesdaOl'appapaidseuparaminé]

Chatidge

Ijl Refroidissement

ParaméDéla'activatiemnompresséarsquéapparesisousensiampadéfauwto)
ADRES®EMODBUS80009
LorsqlUeappaesihisousensidecompressseallutmesquedélaiexpiré.
Ilpeudtrajustédaz2ominutes.



Q

ParaméDélaiedésactivation-actduadimpressépadéfawt)
ADRES®EMODBUS80010
Lorsqleeompressesinactiédélais'expiukactivadioompresseur
Ilpeudtrajustéda2ominutes.
ParaméDélalieactivation-actidatcbompressépadéfaw)
ADRES®EMODBUS00L
Cedélaioigtrexpiedtrieeuactivatibmwompresseur
lpeudtrajustela2Ominutes.

Parametre Défaillance du capteur ¢(pRRE®SEUDYEY 0)ODBWEL 2
D Lecompresssedésactewnmeasiedéfaillad@dasonde.

|| Lecompressdactioncasedéfaillathdesonde.

E' Lecompressemctiopéeiodiquesednlepériod
encasledéfaillach@esonde.

Le compresseur s'active au cours de ce délai en cas de défai
défaut [ADRESSE DU MODIBUV S 3:
Sieparamededéfaillac@esond>dF] estle2 ceparameesafiché.
lpeudtrajusté&0adominutes.

Le compresseur est inactif au cours de ce délai en cas de dé!
ADRESSE DU MODIBDWO S 4:

Sileparameédedéfaillac@asond?dF] este2 ceparameéesafiché.
lpeudtrajusté&dadominutes.

Parameétre de sélection de la fonction de |'averti®AdeRIE B &r RIE
MODBU80015

L'avertissetnractif.

E L'avertissewtiocasedéfaillardetasonde.
L'avertisseur reste actif pendant cette pé+rodeA@RAE 98 EadiU=M O D BUE)6
ks

Si la valeur du parametre de sélection de Ta tion de l'avertisseur
pas étreichfé. L'avertisseur reste actif pendant cette période. Il peut ét
Lorsque ce parameétre est égal a 1, si la touche de §S€rémenfadhén est
Dans cette condition, I'avertisseur reste actif jusqu'a ce que la touche
soit appuyée.
Parametiesélectiommodeecommunicatipad éfarO) ADRESDEMODBU:80017

CommuniceRRMKE¥lectionné.
l:l CommunicaRbenBsélectionné.

Parametbdel'escla(peadéfartl) ADRESDEMODBUE0018
Paramediedresiseommunicaltédappa(@ir47).

efPof

Motdepass@poumccédarlasectioheprogrammatipadéfaurt0)ADRES SEU
MODBU80019
llesutilipbuaccédatasectiadmprogrammatipauétreéfidie0a9999%i0est
sélectiomaméumotepassreeserdemandé.

Lespramelf n esonafichés,
sietypal'opérataredroidissemesfélectionné.
Sietypdefonctionneardmttidgeessélectiopaésamparametig )

6. AdressdModbubseparametdeétaltel'apparElkealchpurRegister)

ADRESSE DU MODBWU® 1Valeur de température
ADRESSE DU MODBW®O 2 Réservé
ADRESSE DU MODBWO®3Etat de la DEI’E@ DEL,

DELdu compresseur 6
DELProgrammik4.bit DBl 13

ADRESSE DU MODBW®®O4 Etat de I"appareil

Etat de l'avertisseur 1.bit
Etat capteur perdu 2.bit

ADRESSE DU MODBW@®O5 Etat de sortie
ADRESSE DU MODBW®G6 Type d'appareil et version de l'appareil
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6.Braphiques de |'opération du régulateur de température

1Si la valeur du parameétre de ty[HEGH opération , = 1 (Refroi
Valeur du parametre Délai d'activation apres FoBiselspus tensio
Valeur du parameétre Délai d'Attrérnee/Peurarrer le cofafde3s daitr

Valeur du parametre Délai d'attente pour Démarrer/Dé

Alim
tatio | Temp9
°cf
SET $Hst
Temp
DEL Gt d]
Sorifa GPd
—_—
Sortie
El |— Tempq

28i la valeur du paramétre de ty[HESH opération = 0 (Chal
Valeur de
température

SET
HSt HSt H
Temps
ON(Marc
OFF(Arrber Temps

Sortie de contrdle de température

Dankalgorithecentrd®&/OFlRvaledetempérataugeaderestégale
lavaleurconsigeeouvraotenfermakederniérémedécommandeede
@ systéme contr6lé, ONNRFEUr de température oscille en perman
I'amplitddescilladedavaleuwrelatempératauneouwrelavaleureconsigne
changseelolesystementroPéuréduitepériodiéoscilladedavalewrela
températuneondeseuelsformémdessonsautodelavaledeconsigate
cetteonestppeldgstérésiactidalasortiececommanedetdécriawetes
chffesi-dessus.

Messages d'erreur dans le régulateur de température ES

Ecraquélignote
Défailladelmsondéeraccordendehdsondesmauvadsinexistadrilteparam e tre
sélectidehafonctidal'avertislh esl |'avertisiigernemmenaf@nctionner
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6.5Accés au mode de programmation,
Ecran principal

* *
A A
v v
X X

Lorsque la touckstSEpuyéRemarqusi:le mot de Ecran d'accés au mode

pendant 5 secondes Pa DPphsse pour accéder de programmation

commence a clighioter mot @e mode de programma},\t&%ﬂyez sur la touche

passe pour accéder au mede @el'écran Unité de o our accéder a

programmationférstndide Otempéralfurd fich(es‘t.ea rapn de saisie du mot
I"écran d'accés au modeé da place de |'écran de de passe

programm @G| fiché. estoafram m@u 6h

Ecran de saisie du mot de passe Ecran de saisie du mot de pa:
Entrez le mot de passe pour accéder au modeA@ppuyez sur la touche OK
programmation avec les touches d'incrémentagur entrer le mot de passe

et de décrémentation.
Remarquedemotdepasspouaccédaumoddeprogrammetson
seulsoiparameétsesoatcessileltesvaleudeparamétpesrréntmodifiées.

Ecran de programmation

z

Appuysmiatouch®ETpouaccédatavaleudu Valeur d'hystérésis pour

paramethppuysmiatouchkincrémentmdian sortie compresseur
acceder au parametre suivant, appuyez sur 3 fptcha 06, 1eur a 1'aide des t
décrémentabioaccédauparameprécédent. d'incrémentation et de décrémen

Parameétre d'hystérésis

pour le compresseur
AppuysniatouchdEincrémentmaiccéder
auparametseivandppuyesurlatouchde
décrémentpbioaccédauparameprécédent.

Valeur d'hystérésis pour
sortie compresseur
Appuyez sur la touche OK
pour sauvegarder
le parameétre.

@ Siaucunepératimesdfectuéammodeleprogrammapeordag@dsecondes,

I'appaadith®eutomatiquelhéempnincipal.
12



7.Caractéristiques

Type de dispositif :Controleur de température

Boftier et montage :Bofitier en plastigue de 76mmx34,5mmx71mr
sur panneau. La déc

Classe de protection :NEMAX (Ip65 a l'avant, I1p20 a l'arriére).

Poids :Environ 0,20 kg.

Evaluations environnemersttzaledard, a |'indéuieeumltitude de moins de
2000 meétres sans co
Stockageemférature

de fonctionnement : -3Ca+8WC / -Z; +70C

Stockage / Humidité

de fonctionnement :90% max. (Aucune condensation)
Installation Installation fixe

Catégorie de surtension : I1l.

Degré de pollution I, bureau ou lieu de travail, pollution non-

Conditions d'utilisation :Continu
Tension et alimentation :230V (#15) 50/60HzA- 1,5V
: 15V (#15) 50/605AA- 1
2WW (®15) 50/6062A- 1
2¥W (#615) 50/605AA- 1

vZ 15W :10 - 30
Entrée de capteur de tempNT&LtuPIC, RD
Type d'entrée NTC : NTC (mw@es °Cc )
Type d'entrée PTC : PTC (1W0@25 °C )

Type d'entrée de thermocodpk (IEC584.1) (ITS 90)

Type d'entrée de thermor¢ ®FHtGM,cBDO0 (IEC751) (ITS 90)

Précision i+ 1 % pleine échelle pour thermorésistance
Compensation joint froid:Automatiquement + 0,1°C / + 1°C
Protection rupture de capHewrt de gamme

Cycle d'échantillon :3 échantillons par seconde
Forme de contrdle : ON / OMErEthe/Arrét
Sortie relais :16(8) @250 V pour charge résistive

(sortie de compress
100.000 commutatio

Sortie a entraineur SSR eMaxpmiom 20mA, MdxiXhum

Affichage :Afichage DBuge del4 mmfaed chif
DEL :S (vert)(ver@ jaunérF{aune

Sortie compresseur (rouge),fagetigralegehau
Avertisseur interne 1383dB

Approbations EH[ CE

13



8.Information de commande

(Rilles DIN 77x3| 0 Modlod /T 2 of o
A | Tension d'alimentation
2| 24W (£15) 50/60k5AA- 1
3|24V (#15) 50/6062A- 1
4] 115V (©15) 50/606AA- 1
5[ 230V (£15) 50/60kAA- 1
8|10 - 30ZV
[edwype drentree [ Echertec)
05| J ,Fe CuNi IEC584.1(ITS|90) 0°C/32°RB00°C/14[72°F
10l K ,NiCr Ni IEC584.1(ITS$0) 0°C/32°FR99°C/18B0°F
11) PT100, IEC751(1TS90) -50°C/-58°RQ0°C/7%2°F
09| PT100, IEC751(ITS90 -19.9°C/-4°999°C/21P2°F
14 PT1000, IEC751(ITS90) -50°C/-58°BQ0°C/7%2°F
13 PT1000, IEC751(1TS90 -19.9°C/-4°F99°C/21R°F
12| PTC (Not-1) -50°C/-58°A50°C/302°F
18 NTC (Not-1) -50°C/-58°AQ0°C/212°F
E| Sortie compresseur
Sortie relais A@26) W, sur charge résistiveL 1 NO
2| Sortie a entraineur SSR (maximum 20Zm,) maximum 17 V
3 Sortie re3@iEHA@ 20 W , sur charlgg rérsi_stive, 1|NO) ) )
(Uniquement valable pour les périphériques de|type d'entrée
V| Sonde de température fournie avec ESM-3710-
0| Aucun
1|PTC-M6L40.K1.5 (Sonde a air PTC Cable en sil{cone de 1,5 m
2| PTCS-M6L30.K1.5.1/8 pouces (Sonde a liquide PTC Cable en silicon
3 NTC-M?LZO.KLS (Sonde NTC, thermoplastique |moulé
avec cable de 1,5 m pour une application de relfroidissement)
4 NTC—M§L50.K1.5 (Sonde NTC, boTt!er en acier noxydahle
avec cable de 1,5 m pour une application de reffroidissement)
9| Client

Toutelesnformatbdessmmand@wégulatéetempératuéeiEeSM-3718eoMindiqué&easnbe
tableai-dessusutilisapeuconfigulleproduiemanieappropredetilisa@sinformatietns
codedanketableateniesonvertissaxbdesecommandeut'abotdtensidhalimenteatios,
d'autrepécificatioveatrdétermin®esilleemplerdlandecoddecommanemonctide

vodbesoins.

Veuilleeusontacsawodbesoiasndandehodesormes.

Remarque-Siletyped'entr&eélection&StP TCOuNTC(BC=1218)uncapte ure
températesdourmiveteproduiRoucetteaisosjletype'entréélectiorerséP TC
ouNTCletypelesondéV=0,Dbu2)ou(V=0,dud)respectivemonétrendiquianses

informatidesommande.
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Enraisamreladuréedevienécanidureitéecontadésortburelail@sortS®sSR

estrecommandléapparetilisainalgorithdeecontroPD.L'apparavlec
C l'algorithecentr MARCHBRREMeparameédibystérdeigtreéglguune

valeappropriéeotreystenpeouéviterogecommutatieelais.

Avantamisenservidel'apparkeitparametdosveatreéglésnfonctida
C I'utilisasimnmhait&eeconfigurath@eompléteincorreteuentrainkes
situatidasgereuses.

9.Accessoires en option

1.ModuRS-485 2.Module de programmation P
[PROKEY
\ ~ Vac,
Interface de communicatioh RSY4gs L'appareil est programmé (ch

W ~AVdc oamc/ ou téléchargement) en utilisa
peuve@rra@nedres.
appliquées

Nous vous remercions d'avoir chloisi les pro
@Em‘o Emko Elektronik.p¥uvez télécharfger le
Votre parairechnologg@nuel d'utilisation détaillé sur|notre site i
wwwe moke lektromiky c
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ESMa710.N

SET
s

v

Controlador

Ce

ESM-3710-a\Nnafio DIN 77 X
Controlador de temperatur
(Encendido/Apagado) di

- Pantalla de 4 digitos
- Entrada NTC o
Entrada PTC o
Entrada de termopar de tipo J o
Entrada de termopar de tipo K,
Entradal®D de 2 cables o
Entradal®DO0 de 2 cables (Se debe determinar en e
-Compensacién de la temperatura ajustable
- Control de temperatura ON/OFF (Encendido/Apagac
- Funcién de frio o calor elegible
- Seleccién de funcionamiento con histéresis
- Compensacién de la temperatura ajustable
- Definir Iimites elevados y reducidos de los valores
- La seleccion de funcionamiento del compresor func
forma continua, se detiene o funciona de forma per
en caso de defecto del sensor
- Tempo de espera de proteccién del compresor
-Alarma sonora interna ajustable segun el estado
de defecto del sensor
- Proteccién por contrasefia para la seccién de progi
- Parametros de instalacién al usar Prokey
-Acceso remoto, recopilacién de datos y control con
- Marca CE segln normas europeas

Lo
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=
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N~
(9p]
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Los controladores de temperatura de la serie ESM-3710N estar
controlar la temperatura. Se pueden utilizar en muchas aplicac
deActivado / Desactivado, la forma de control de frio y calor y
usarOtros campos de aplicaciéon en los que se utilizan son:

Campos de aplicacion
Cristal

Comida

Plastico

Petroquimica

Tejido

Sectores de produccién de

!

=

o]
o

a
C

Altitud :

Condiciomeshibidas
Atmoésfeqarrosiva
Atmosfeagmplosiva
Aplicaciodemésticas
(Lanidadol@estédestinaaap!

cificaciones generales

Humedad de funcionamieB0dndéex humedad

Aplicaciones

Calor

Hornos

Incubadoras

Almacenamientos

Aire acondicionado automat
mé&gteinas, etc.

1.1Calificaciones ambientales

Temperatura de funcionandiend a 70 °C

relativa
(sin conc

hasta 2000 m

icacionredustriales)

Estandar ESM3-710-N

230/V (% 15) 50He

Tensién de aliment
opcional

bci

p
Entrada de fud
de alimentacid

115 V (+%15) 50Hed
24 V (+%15) 50M@0
24 W (+%15) 50H@0
10- 30 &

NTC, PTC,

TC de tipo K o J
PF100 de 2 cables
PF1000 de 2 cable

Entrada del s¢n
de temperatur

3

Estandar
Sali
(Salida de Reld

Opcional

te

sor
Salida de cq¢ntrol
Salida de aflarma

Funcion de frio § calc
Funcionamiento N/OF
(Encendido/Apadado)

Salida-1
(salida de la
de control del

ntrol

Salida de ¢
TefSalida de afarma




l1.3nstalacion

Serecomieruhainspeccivdsualeestproducdatedeinstalapsgaetectar
posibléafioscasionadosaneédenvi&ssuresponsabididegluradequesste
productmanstalgbddécnicmecanigeséctricoalificados.

Sihayeligdeaccidengeavessultamteunfallmdefeceoestanidaapagwed
sistemretitaconexidéctrdediispositiedistema.

LaunidastesuelguminissiarnconmutadefuenteealimentaaidnfusibiSe
necesetlasadeunfusibdenconmutadearlimentacion.

AseglUra=atilidarensidealimentanoiminmdrprotedaunidad ntda fi oy
evitéallos.

Mantenpaalimentaapagadastbinalizadelcableagaravitalescargas
eléctrigpsoblentastaunidad.

Nointentencadesmontaodifimareparastanidadaslteraciohedaunidad
puedamtugaunfuncionamiecbaredes,cargdéctriobamscendios.

Nosedebesallaunidadatmésfegaseosasplosivbsflamables.

Alcolocatlequipmelorifidiepanalemetalurant@nstalaon@rani@agunas
rebabdemetpluedemovodafiosnasnanoppelldebeenemnidado.

Elmontajeproductmunsistersadebeealizosudridasfijacifirorealieé
montajetispositiomnariddefijaciinmdecuadseglredesgueldispositiv
nosecaigarealizdmontaje.

Esresponsabisidyeade stequipeutilidaundormmoespecificeagatmanual
deinstrucciones.

EMKE&lektrogmakantgaeelequipaministmeopoesemtiang drefeceoelmaternddn

lafabricacE&mngarantianenauracidedosfio€Estperiodegarantiamienamartir
de la fecha de entrega. Esta garantia es vigente si el cliente desem
responsabiligadesetermiramidocumedebagaranyianeimanudéinstrucciones.

1.8Mantenimiento

Lageparaciosxeamenaadebeealizalpersonfarmagespecializ@dnotla
corriededlisposiaiviecseacced@lmapiezasternas.
Nolimplacarcasardisolvercte®asdehidrocarifgasolitracloroetidea.9,
ElusadedichoakisolvengeedeedudiafiabilidmelcanidadispositiMoliwua
pafibumedecedalcohetlilioaguparbimpilacarcadeplastiexterna.

l.Empresa fabricante

Informacién del fabricante:

Emko Elektronik SEoaydtve

Demirta_ Organize Sanayi Bdlgesi Karanfil Sk. No:6 16369 BUF
Teléfonor90 224 261 1900

Fax : +90 224 261 1912

Informacién de reparacién y mantenimiento:

Emko Elektronik SEoaydtve

Demirta_ Organize Sanayi Bolgesi Karanfil SR.URKBY16369 BUF
Teléfonor90 224 261 1900

Fax :+90 224 261 1912



2.Descripcién general

Brida de montaj:

Protecci6on Tros q
del panel f:-e-u-t-a-l-/
Superficie del panel

(grosor maximo 15 mm/0,59 pulgada

2.LVista frontal y cimensiones del controlador de temrper

5 jmbs mm bdulgadas
©

. |3 — "
@

M — =
>

L !
L~ 65 mm s@ulgadas

76 mm pdlgadas 6 mm [28pulgadas

2.Encastre del panel

110 mm B3pulgadgdmin)

50 mm 87pulgadgmin)

29 mm Adpulgadas

71 mm 7%ulgadas



2.Montaje del panel

l1-Antdemontaidisposieinsapanel, 3-Insefaebridakemonta¢mlasomade
aseglredequeelencastesdeltamafiofjjacikocalizadbaszquiendaladerecha
adecuado. deldispositivasegUresl® inmoviliza
2-InseefeéispositivravésbncastBdas completamiennéd@delpanel.
bridademontapeencuentreemlaunidad,
extraigalmtedeintroddainidadelpanel.

2.£liminacién del panel

s 1-Tredeladridaefijacidelasomadefijacion
_,'?r’? deladerechizquierda.

Wg“wma 2-Extraliayaidgpdtapartkelanteepanel.
)

Antedeeliminkaunidadlepanel,
C desactiheenidayelsistemalacionado

2

3.Uso de Prokey

PARAUSAR PROKENALOR DEARAMETRO PrC DEBE SER 0 .

SISE PULSAE@S BONES PrCor™ ARPARECERA IEENSA 16.MAS ARDE,
ELDISPOSITIVOVENEARNARLLAPRINQIPDE OPERACIONES O USTED PUE
PULSAR BIOTON REUSTEARAVOVER LARMNALLAPRINQIPDE OPERACIONE!
DESCAR@EIDISPOSITAWROKEY

1.El dispositivo se programa usando los pardmetros
2. Active el dispositivo al accegepudbé ROWEN N Lfmensaje

la pantalla. Cuando la carga haya finalizaddE s muestra el mensaje
3.Pulse cualquier botén para volver a la pantalla principal de opera
4.Elimine el PROKEY

NOA: El medGadle se muestra cuando se produce un error dur
volver a cangareda a PRQIHEYse el Wotén . Si quielieniantea B t i@ K E
pulse el bwton . El dispositivo volverd a la pantalla principal de

DESCAR@E PROKHEYDISPOSITIVO

1.Desactive el dispositivo.

2 Acceda a PROK&Yontinuacién, active el dispositivo.

3.Cuando el dispositivo se activa, los valores deinpairi iree thosear @& ©
dispositivo automéaticamente.,Ese pminestriagafdlilsaje en la p
la carga ha finalizado, se mu¢sida el mensaje .

4.Después de 10 segundos, el dispositivo empieza a funcionar con |
parametros.

5.Elimine el PROKEY

NOAR: El me i se muestra cuando se produce un error dur
volver a campargue el dispositivo y acceda abmRrQuKEN¥on, active el di
Si quiere abanébimeime el PROKWEYe el wotdn . El dispositivo volv

principal de operaciones.
5



4.Diagrama de cableado eléctric

= 1
3 1
D Entrada del sensor de temperatur:
] Q] = TCNTCRTCRTL00
< Qlll| «— 0 PT000
<]6 [l Entrada de tension de alimentacior
3 230V (+%1550/6Mz
5 :ﬁ T 15w (=%1550/602
= )| 24V (+%1590/61z
g @l —> .. 9D
D z ~@L (- Sedebdetermiamerpedido.
[ @ (D~ Salida de relé o SSR

Para la salida de SSR

Diagrama de cableado eléctrico @a2d40¥¥(Qis)positivos de salida de rel

} [
D (=)
@l <— Entrada del sensor de tempe
~Q@ill| <_}>‘ NTC
= & Entrada de tensién de alime
) 1 230V (¥%1590/60Hz
N QI “— 115V (+%1550/60Hz
< “Q@L| 1<—. 24V (+%1590/60Hz
= ~@I — 0...9p
D w :m Mustiedeterminmdder
z @] Salida de relé
e @i — 30(15)A@240 V

4.1Conexi6n de la entrada de la tensi6on de alimentacion

Conexion de la entrada s o elon de alimentacion en o) instry
de tensién de al'menec'?g]fuentdealimentacsﬂ:ﬁ‘lodespuézﬁehabecompletado
todadasconexioneséctricasl.intervakoe tensidde
alimentacigendebedeterminamelpedidcAlinstalda
unidadelintervabe latensiédealimentacidebeser
(+) controlaylsedebaplichatensiédealimentacadecuada
alaunidacElcontrelvitdafioenlaunidagelsistemya
posibles accidentes como resultado de una tensién de
alimentaciioorrecta.
Nohawnfusibhdunconmutadbefuentkealimentacedel
Conmutador dgjspgsitimei que, se deben afladir un fusible y un
alimentacion gefyenteealimentacadaentraditensichealimentacion
Elfusibleelconmutadbealimentacsédebeaoloc@amun

C lugaffacilmemtecesilpl@ralusuario.

Elconmutaddelafuenteealimentacidebetenedos
Tensiodealimentacion polaridadparasepararta fasey el neutroEl estado
230/V (£%1590/6Hz, Encendido/Apagado del conmutador de la fuente
115V (+%1550/6Bz, esmuyimportanteirantea conexiémléctricelestado
24V (+%1550/6Mz, Encendido/Apagado del conmutador de la fuente
24VW (+%1550/6Hz, debestamndicagaravitamaonexidmcorrecta.
10..3@ -15W Elfusibkexterndebestagnlaconexidefasenlaentradiae

Se debe determinar en el ped@ldmentacvén ) i
. . Elfusiblexternbebestaenlaconexidelalineé+enla
Nota-SerecomierdasibdBternQ iragealimentacidn
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Enchufe de Entradbtaje Meimentacién para 3@ (250\V Dispositivos de

salida de relés:

(+)

alimentac

Cc

Tensién de alimentaci

Conmutador

230V (£%1550/60Hz
115V (+%1550/60Hz,
24V (+%1550/60Hz

24W (:%1550/60Hz

10..3@ -1.9

%eedebe determinar en el pedido.
ion

6n

4.Etiqueta del dispositivo y diagrama de conexién

DIAGRAMACONEXIOE230/V
© EMNO Ce Tere VN
PI/N ESM-3710-N - 5.18.0.1/00.00/2.3.0 %2505/\;6‘?; AAE:A:: R
2500 e 2a0w 115w A /[ o wo 1o luc a PROKYY
Iy - (23 [4[F [el[7 [

)
=

NTRADA
32120

@ EMKO € 7

NTC

30(15)@ 240vVDiagrama de conexi6n para dispositivos de salid

30(15)A@240V AA
Yl A catil
P/N:ESM-3710-N-5.18.0.3/0@m]0/2.3.0.0 — uﬂ@ﬂg,us
3OS 240V 250w+ 159 AnDearn @ a PROKHY
SALL 50/60Hz -AL.5V
EIEIG! [Ard 4
o
L 30AFuse,| LOA ;
CSRENRT SRR N L N
5.Definicion del panel frontal y acceso a los menus

56 7

8
|

DEFINICIONEISOSBODNES

1BotédeAumento:
**Seutiliparaumenedvalemnelmoddeprogramaygidgmntatieajuste.
2BotédedisminucisinencilaalarmsononadescargeRrokey:
**Seutilipardisminelalemeimoddeprogramaygidgmantatleajuste.
**Seutiliparailenclialarnsanora.
**SiPre0seutilipardescargatiispositipookey



3Bot6Bef{Ajuste):
**Enlapantapleincipadéperaciossepulsastbotosemostragl@alarefinido
ElvalopguedeambiaornosotoneeaumenyaisminuciomulA&ibotoBnter
(Intrejvalesreguardauelwéapantapldncidedperaciones.

**Para acceder a la pantalla de programacién; en la pantalla p
estbotéduranisegundos.

4BotoENte(rintro):
**Seutiliparaumenedvralemeimoddeprogramaygidmntatieajuste.

DEFINICIONEB
S5Ledefrio:
**Este led indica que el control de frio estd seleccionado y qut
estd activado. Si hay algin tiempo de proteccién del compreso
6.L.ed de calor:
**Este led indica que el control de calor esta seleccionado y que el
activado.
7LedleCelsius:
*ndigaeldispositivt@nelmoddeC.
8lLedleFahrenheit:
*Indigaeldisposieiwt@énelmodd€F
9Ledleajuste:
**ndigaueldisposietivt@nelmoddecambdeValarefinido.
l10Ledleprograma:
**Parpademimoddeprogramacion.
6.Cambiar y guardar el valor establecido de temperatura

Pantalla principal de operaciones Pantalla del valor estable
N N
&
-
v
X
Cuando se pulsa el b(Ajarst®ET El valor definido de la temp
el led S se activarda y se mostrara el se puede cambiar con los b«
valor definido de la temperatura. de aumento y disminucion
Pantalla principal de operac
N
® &
A -
v v
b b4

Cuando se pulsa el botén ENTER (Intro$, se activara y vuelve a la
puede guardar el valor definido de temperapuirmcipal de operaciones

Paradmetro del valor definido de temperatura (Predeterminado=50) DIF
Valor definido de temperatura, se puede programa entre el valdguilinir
y el valor maximo definido Hemperatura

Lista de pardmetros de modos de programacion
Paramedeseleccideaunidadletemperat(Paedetermimado
DIRECCIRNODBUS0002

O °Cseleccionados

[ ] ~°Fseleccionados

ParameteactivacidebeparadbacimaPredetermimago
DIRECCIRM@DBU&0003




NotaSiseselecci
seomitieparam

Desactivar
Activar
tipadeentradi@sensdrK,PF100PF1000BC=05,10,11014),

Parametro de histéresis para la salida del compresor (Predeterminado = 1)
DIRECCIRM@DBU&0004

de 1 a 20°C para NTC (-50°C, 100°6)°€ JPT&C de 5t0p6,I1(0° C, T8D @%C)
tipo K (0°C, 1000°G 10 @igo58TC,400°C)- DODQ(-BV°C,400°C)-100ipo |
(-20°C,10GPeC); a 36°F para NTEZ1Q-58°6 PTG303B)MC de tipo J (32°
1472°FF®@ de tipo K (3FC°F) o +HpORF587F2°F) o tipOORT(-5FE2°F)
0 tipo-RUO (-42E2°8§;0,1 a 10,0°C para NTC (-50,0°C; 100,0°C) o |
150,0°C) 0 1@D (-19,9°C; @®,9°C)a 18,0°F para NTC (-58,0°F; 212,0
PTC (-58,80BQ°F) o-POD (-4,0°F; 212,0°F).

En el algoritmo de control ON/OFF Temperatura
(Activado/Desactivado), se intenta man!e.q\er el valor
de temperatura igual al valor definido p P
o cierre del Ultimo elemento de control.|En fﬁ em IHS‘
con control ON/OFF (Activado/Desactigajd.a) LA.ailar.

de la temperatura oscila ctatimphtemiegte) X
o el periodo de oscilacion del valor de températuta Tiempo
alrededor del valor definido cambia 8af@ncibn ded
sistema de control. Para reducir el $Fe$9848' de
oscilacién del valor de temperatura, sy A un
zona umbral por debajo o alrededor del Tiempo
definido y esta zona se Ilama histére &ifst

Parametdelvalominimadefinidbetemperatufredeterminadalor
minimdelaescalkbetispositiDORECCIRMODBUS0005
Elvalarefinid@emperatupaiedeeinferbaerstealor
Elvalareestpardamesepueda®justdeValaninindelaescatbetispositilvo
paramededalaraxindefinidlee mperafGisid

ParametdelvalomaximdefinidbetemperatPredeterminadalor
maximbelaescakbelispositiDORECCIRREDBU&O006
Elvaldarefinidl@emperatuwpaiedeesupereerstealor
Elvaldreestparamesepuedajustadesdelvalomrinindefinidl@emperatura
alvalomaxindelaescati@tiispositivo.

Parametro de compensacién del sensor (Predeterminado = 0) DIRE
40007

de 1 a 20°C para NTC (-50°C, 100°6)°€ JPT&L d(e 5t0p6,J1(0°C,T8DO0°C)
de tipo K (0°C, 1000°Q 0D t(pHOPT,400°C)- OOPA-BV°C,400°C), 0 tip
PF100 (-20°C,100°C)x 36°F para NTZ1g-59°6 PTC30SBYBC de tipo
J (32°E472°F)Code tipo K (BBG°F) o tip®0AT58752°F) o tipoORT
(-58°F52°F) o tipOOP(F42E2°B; 0,1 a 10,0°C para NTC (-50,0°C; 10
(-50,0°60,0°C) 010D (-19,9°C; 9®,®°C)a 18,0°F para NTC (-58,0°F;
PTC (-58,80BQ°F) o-PO0 (-4,0°F; 212,0°F).

Parametetipdefuncionamigfredetermim@)DIRECCIMNDBUS0O008
Sielvalareparameeso0 eldisposipiaalparamelt .

Calor

ParamedetiempdeespertelinicienelencendigRredetermimado
DIRECCIRM@DBU&0009
Cuande®aplidaalimentaaidispositélcompreestactivadwandoanscurre
etiempeesperfiepuedajustdeda2zOminutos.




Parametdetiempdeesperdeinicio-parddeomprespRredeterminado
DIRECCIRRDBU&0010
Cuancdcompreesténactiesteiempeespedeberanscupairpoderctivar
elcompresoepuedajustheda2Ominutos.
Parametdeltiempdeesperaeinicio-inicédkcomprespRredeterminal)o
DIRECCIRRDBU&0011
Estperiodietiempbebexpirantrkasdosactivaciohelsompres®epuede
ajusté@e0a20minutos.

Parametro de defecto del sensor (Predeterminado = 0) DIRECC
U] ElompresstBESACRAIN®Encasdedefector®isensor

| EcompresstACTIAD®ncasdedefectoeisensor

Elc esomcioheformegulaeglilmperioddbeaiempe
encasdetiefectoeisensor

El compresor esta activo durante este periodo de tiempo en
la sonda (Predeterminado = 0) DIREC@O®N3MODBUS
Sielparametiedefectdslasond@dF] es2,acontinuaci@dmbsereste
parametSepuedajustdhedaddminutos.

El compresor esta inactivo durante este periodo de tiempo e
la sondaredeterminado = 0) DIRECCIOMORDODBUS
Sielparametedefectdslasondf es2,acontinuaci@dmbsereste
parametSepuedajustdhedaddminutos.

Parametdeseleccidelafuncitdelaalarmaonor@Predetermira@)
DIRECCIMNDBUS&0015

Laalarmsmnoeastdesactivada.

|:| Laalarmsmnoszactidairanitedalladssensor

La alarma sonora estd activado durante este tiem|a
DIRECCION MODBUS: 40016

Si el valor del parametro de la seleccion de labtwfcion de alarm
pardmetro no se puedelabakavma sonora permanece activa durar
Se puede ajustar de 1 a 99 minutos. Cuando este parametro es
disminuci6n, se|« En esta condicién, la alarma -
se pulsa el botén de silencio de la alarma sonora.

Parametro de seleccion del modo de comunicacién (Predetermin
DIRECCION MODBUS: 40017

ComunicadePIROKEs¥leccionada.

ComunicadeRs48%eleccionada.
Paramet@Dsecunda¢tPaedetermimdayIRECCIR@DBUS0O018
Pardmededirecctéenomunicadidiisposif{ivba247).

Contrasef® acces@ laseccidde programaci@hredeterminadog
DIRECCIRMNDBU&0019
SeutlI|paraccedelraseccndnprogramacSepnuedaJusmeOa99993|se

seleccieidan os es
Losparamet YPoF]seobservareneltipae
funt:lonamlselsa

seleccicerdaipaefuncionamien
6. D|recc\orMe'tsdbudselosJaramelltbeestadcbeH|sposn(\L®eneg\std@en
DIRECCIQN MODB@WI) 1Valor de temperatura
DIRECCION MODBWM®2 Reservado
DIRECCION MODBWIWI3Estado de:L@dit LetiCde
6.bit Led del compresor
. bit Led del progirarbat Led deldjus
DIRECCION MOBBUOG4 Estado del dispodlithEstado de la alarma sonor
bit Estado de la pérdida del

|Predeterm

DIRECCION MODBMW®5Estado de salida
DIRECCION MODBMIE6Tipo de dispositivo y versiéon del dispositivo
10



6.3Graficos de funcionamiento del controlador de temperat

1Si el valor del parametro del tipo de[HiAkionamiento =1 (F
Valor del parametro del tiempo de espera de la active ™ trlas el ence
Valor del pardmetro del tiempo de espera de parad Giohdel compre:
Valor del parametro del tiempo de espera de inici@krdicioldel compres

Potentia
| Tiempo
e
. m
(Ajuste) Tiemgo

Led 5Ed]
salidg Podl 5P
BT 111 e 1 nepgo
Salida
’_| r Tiempo
2Si el valor del parametro del tipo ddifiGhcionamjento =0 (C
Valor
de temperatura
SE
(Ajuste) HSt HSt H
Tiempo
ON
OF Tiempo

Salida de control de temperatura
EnelalgoritdecontroN/OHRRActivado/Desacsevatkn)nante neval are
temperatguaalivalarefiniplotaapertwaierdelitimredemendtecontri&h
elsistemc@arcontroN/OFActivado/Desaceivabodplatemperatasaila
continuamente. La amplitud o el periodo de oscilacién del ve
delalodefinidambienfuncid@rebkistend@contr®laraeducdtperiode
oscilacién del valor de temperatura, se forma una zona umbr
valaorefiniylostaonaellamlaistérebaccidmrelasalidiecontroddescribe

comadiguranteriores.
Mensajes de error en el controlador de temperatura ESM

Parpadeée@apantalfalldesensdraconexid@sensesincorrecna
hayingunanexidetensdielparamedeseleccdehafuncidealarnsmnora

esl laalarnsmnofaterempieatuncionar
1



Guardar

6.5Acceder al Modo de Programaci6on, Cambiar

Pantalla principal de operaciones

Cuando se pulsa el botBwtAESi la contrasefPamdialla de acceso al
(Ajuste) durante 5 segunaloses®l dédnodo de modo de programacién
P empieza a parfacdgrrogramacion es 0, sepylse el botén OK
acceso al modo de programaeidarasia pantalla@éptar) para acceder
diferente a 0, se observmirdatade temfer@tygapantalia de introducc

pantalla de acceso al nemdbudar de la pantallajgiga contrasefia.

programafidi program aimh .
°c E
a
"

Pantalla de introduccién Pantalla de introduccién
de contrasefia de contrasefia
Introduzca la contrasefia de acceso al Pulse el botén OK para
modo de programacién con los botones introducir la contrasefa.

de aumento y disminucién.

Not&:Silacontrasafemaccesmimodaeprogramad¢sfnsolson
accesibllesreparametybsyalordeparamesepuedemmbiar

Pantalla de programacién

Pulse el bot60A$ESTte) para acceder al valdplor de histéresis para la

deparametRalselbotomeincremepaoa salida del compresor
acceder al siguiente parametro, pulse elcheiie &8 valor con los boto
decrememaoaccedalpardmeanderior incremento y disminucion.
N
£ °c
a
v
"
Valor de histéresis para la Paradmetro de histéresis para
salida del compresor la salida del compresor

Pulse el botén de incremento
acceder al siguiente pardmetr
el botén de decremento para a

al parametro anterior

CD Sinoserealinangum@eracinmelmoddeprogramadivmn2®segundes,
disposivivelwaéapantatleoperacioh@srmautomatica.

Pulse el botén OK (Aceptar)
para guardar el pardmetro.

12



7.Especificaciones

Tipo de dispositivo :Controlador de temperatura
Montaje y carcasa :Carcasa de plastimon de 37465, x Tnlm

para el montaje del p
Tipo de proteccién : NEMAXI§65 en la parte delantera, I1p20 en I:
Peso :Aproximadamente. 0,20 kg

Calificaciones ambientaleEstandanterior a una altitud de menos de 20
sin condensaci6én de

Almacenamieatog@rde funcide.30Ca +80C de-20Ca +70C

Almacenamiento/Humed. d&@0@u¥%cimax. (sin condensacion

Instalacién Instalaciéon fija
Categoria de sobretensiénll.
Grado de contaminacién 1I, oficina o lugar de trabajo, sin contamina

Condiciones de funcionamAentéonamiento continuo
Tension de alimentacion y2B0tWn¢#415) 50/60 HzA- 1,5 V

15V (#®15) 50He0 -,51IVA

2%V (915) 50H&0-5VA

2%W (®15) 50H&0 -,51VA

110 - Y@ 15W

Entrada del sensor de temN&CatPTC, RD
Tipo de entrada NTC : NTC (W@ 25°C )
Tipo de entrada PTC : PTC (100@25°C )
Tipo de entrada de termopdr K (IEC584.1) (ITS 90)
Tipo de entrada de termorreBTs@OneAD 00 (IEC751) (ITS 90)
Precisiéon : +1 % de escala completa para la termorresis
Compensaciéon de junta frAaitomaticamerted°C / £ 1°C
Proteccién contra roturas :d/edjseadar

Ciclo de muestreo :3 muestras por segundo
Forma de control :ON / OFF (Encehplag@ado)
Salida de relé :16(8) @ 250VVpara la carga resistiva (Salida
) Vida eléctiliea:e@@tprasiones
) a carga completa

Salida de la unidad de control
del SSR opcional :Maximom@A, MaximvzL7
Pantalla :Pantalla LED 14 mm roja de 4 digitos
LED :S (&rde),(Brde’C Amarilfe Amarillo

Salida de compresor (Rojo), Sal)da de calor
Alarma sonora interna 1383 dB

Aprobaciones ‘FAL CE

13



8.Informacién para pedidos

ESMBT10-N AIBED| E|f /[|[FGH| /{ Yl V Z
(Tamafio DIN 77 x o Todod T2 ol o

| AlTensién de alimentacién

2| 24VW _(#15) 50H60 -,51VA

3] 24vV (26 15) 50H&0-,5VA

4] 115VV_ (®15) 50H&O0-5IVA

5] 230V (#®15) 50H&0 -,51VA

8] 10 - 30ZV
|Bc|Tipo de Entrada | Escal@C)

05| J,Fe CuNi IEC584.1(1TS9[0) 0°C/32°BP0°C/14[72°F

10 K,NiCr Ni IEC584.1(ITS99) 0°C/32°B99°C/18B0°F

11| PT100, IEC751(1TS90) -50°C/-58°800°C/7%2°F

09| PT100, IEC751(ITS90 -19.9°C/:49@.9°C/2[12°F

14 PT1000, IEC751(1TS90) -50°C/-58°R00°C/7%2°F

13 PT1000, IEC751(ITS90 -19.9°C/-49@;.9°C/2[12°F

12| PTC (Not-1) -50°C/-58°E50°C/302°F

18| NTC (Not-1) -50°C/-58°E00°C/212°F

E| Salida del compresor

1| Salida de (re6€é8@ 250 V , en la carga rediNOvalN|C )

2| Salida de la unidad de control del SSRZ(Maxim¢ 20 m, 17 V
3 Salida de (r20€61%6® 240 V ,en la carga redifNtOva

(Solo valido para dispositivos de tipo de entrada NTC)

V| Sensor de temperatura que se proporciona con|ESM-3710-N
0| Ninguno

1|PTC-M6L40.18brbdé de aire PTC cable de s)liconla de 1,5 m
2| PTCS-M6L30.K1.%0ht8 de liquidos PTC cable de Jsilicona de 1,5
3 NTC-M5L20.8erbs¢r NTC, termoplastico moldeaflo con 1,5 m

e cable para la aplicadiéon de frio
4 NTC-M6L50.18erbs§r NTC, carcasa de acero inojidable con 1,5
de cable p3gra la aplicadién de frio

9| Cliente

ToddainformaaiémediddeControladleiemperati®M-37-N8eproporcienla
tablanteriBlusuarjaederedaconfiguraazdércuadi@tispositiartdelainformacio
ylozédiggeseparecematablpaplicardalosé6digdepediddsnpriméugasedebe
determihatensidrealimentagj@ncontinuacl#sdiemaespecificaciBeéleres
espacibdosodigdepedidesfuncidesusmecesidades.
Péngasecontactomosotresusecesidaniaseajustahanormas.
Nota-$iseselecciomipaleentradPaT @NTQBC-1218)seproporcioaiaensate
temperatepaeldispositiPorstaazdmsjseselecciomlipaleentraccamd TCel
tipadesensdV=0,b2)osiselecciomtsipadeentradcamdNTCtipadesensqv=0,324),

sedebeotificamainformaciéepedidos.
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Debido a la vida atil limitada del contacto de salida del relé, ¢
queeldispositivalalgoritdecontr®ID Eldispositiwelalgoritdesontrol

C ON/OFFpardmetmehistéreséedebestableapvaloadecuaparausistema,
paravitdemasiadaamutadidgelé.

Antedseponernmarcteddispositioparametsedsebenonfiguteacuerdon
C elusodeseadbaconfiguracnéompletancorreptaedeausasituaciones
peligrosas.

9.Accesorios opcionales

1.M6duPS-485 2.Médulo de programacién P|
IPROKEY]|
\" ~ Vac,
Interfaz de comunicacié® RS-4gs5 El dispositivo se programa (

W " Sepuedendescarga) usando los param
aplicdacyvdc
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Muchas gracias por haber elegldo product

@Em‘ Emko Elektronik, visite nuestrg pagina we

Su Soeimdl@gicPara descargar el manual de uguario detal
wwwe moke lektromiky c




